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Temperature Range - Temperaturbereich Flow size - Nennwaiten
Nitrle (N) -20°C + 110°C (4°F +230°F) rtc type 460.06 / SC-B1 5.5mm (1/4") i 460.06
FPM (V) -20°C +180°C (4°F +356°F) rtc type 460.08 / SC-E 8mm (3/8”) 8 SC-B1
EPDM (Ethylene Propylene) -40°C +150°C (-40°F +302°F) rtc type 460.11 / SC-H&HB 11mm (1/2") f
rtc type 461.06 / SC-K 5.5mm (1/4")
Working Pressure - Betriebsdruck rtc type 461.08 / SC-E1 8mm (3/8")
25 Bar (360 PSI) rtc type 461.11/ SC-G 11mm (1/2") | _
rtc type 461.19 / SC-| 19mm (3/4”) - ]
Conncetion/Disconnection Max. Pressure - rtc type 462.06 / SC-A1 5.5mm (1/4”) S 460.08
Ein und Auskuppelbar bis Max. Druck rtc type 462.09 / SC-J 9mm (3/8”) S SC-E
15 Bar (220 PSI) rtc type 463.08 / SC-C 8mm (3/8") f L
rtc type 464.08 / SC-D&DL 8mm (3/8")
Advantages rtc type 465.08 / SC-M 8mm (3/8")
- The system perfectly fits to the 1SO 4414 & EN 983 ::z :ype jg?gg ; ggz g-gmm E]m T
safety requirements. ype 40/ - ~omm {1 2 460.11
- Through flow, minimum pressure loss. rtc type 468.08 / SC-Q §mm (3/87) g SC-H&HB
- Negligible Connecting Force I ¢
- Smart and Ergonomic features I‘
- Ease of Handling 463.08 =
- Optimised Size SC-C Q |
If o 462.06
Vorteil S SC-A1
- Sicherheit gemaR ISO 4414 & EN 983 }
- Voller Durchgang, sehr geringer Druckverlust L
- Einflache Bedienung, sehr geringe Kuppelkraft ;‘gﬁf[ﬁ s
- Kompakte Bauform |
2 462.09
Simple and quick connection with no force and pressure drop _ a SC-
Connection: Push suitable plug into coupling and swing approximately | 4oz g &
90° until the orange sleeve engages in the groove. SC.M S
Disconnection: Pull back orange sleeve and swing plug to stop. : ]
Remove plug from coupling. - |
In order to prevent the hose from ejecting dangerously, the plug must be ! o 461.06
held in the hand until the hose is completely ventilated. 466.06 :| © Q SCK
SC-P S |
Einfach und schnell verbinden mit sehr geingem Kraufaufwand und }
Druckverlust
| il
Verbinden: Nippel in die Kupplung einstecken und 90° schwenken, bis s s 461.08
die orangene Hillse in die Nut einrastet. :“:H:I: 486(1'%6% N i SCH1
Trennen: Orangene Hiilse zuriickziehen und den Nippel 90° schwenken. - S
Nippel aus der Kupplung entnehmen. f
Um ein gefahrliches Riickschlagen des Schlauches zu vermeiden, muss | f
der Nippel so lange in der Hand gehalten werden, bis der Drucklufts- o 3 461.11
chlauch vollstandig entliftet ist. 468.08 g ? SC-G
f
Flow Rate vs Pressure Drop Graph 0 461.19
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tetvee 460.06 / SC-B1 rtC

COUPLING TECHNOLOGY

Compatible - Kompatibilitat Advantages
Ind. Interchange 1/4 - The system perfectly fits to the ISO 4414,
rtq 023 EN 983 safety requirements.
Cejn 310 - Plug profile perfectly fits to the 1SO 6150-B-12,
Parker B23 AFNOR B-12 NF E 49-053, US MIL C-4109 “ ¥,
Eecttus §803 - Through flow, minimum pressure loss.
oster - Negligible Connecting Force
AMFLO C208 .
- Smart and Ergonomic features
Hansen 1000 .
- Ease of Handling
Temperature Range - Temperaturbereich - Optimised Size
Nitrile (N) -20°C + 110°C (- 4°F + 230°F) Vorteil
FPM(V) 20°C+180°C (- 4°F + 3%6°F) - Sicherheit gemaf IS0 4414, EN 983
EPDM (Ethylene Propylene) -40°C +150°C (- 40°F + 302°F) - Stecknippel gemat IS0 6150-B-12,
) . AFNOR B-12 NF E 49-053, US MIL C-4109
Working Pressure - Betriebsdruck Voller Durch hr qeri Druckverl
25 Bar (360 PSI) - Voller Durchgang, sehr geringer Druckver ust
- Einflache Bedienung, sehr geringe Kuppelkraft
Conncetion / Disconnection Max. Pressure - - Kompakte Bauform
Ein- und Auskuppelbar bis Max. Druck
15 Bar (220 PSI)
Flow size - Nennweite
rtc type 460.06 5.5mm (1/4”)
Standard version - Standardversion
Seals - Dichtung : Nitrile (N)
Material of Standard Coupler / Material fir die Standardversion
Body / Housing - Steel tenifer threated
Kupplungsgrundkérper/Gehause  Stahl teneferiert b
Inner Part / Cylinder - Surface hardened steel
Zinc-nickel plated
Innenteil / Zylinder Stahl gehartet, Zink-Nickel
beschichtet
Back Part - Hinterteil Steel zinc plated - Stahl verzinkt
Sleeve - Zinc diecasted, nickel plated &
orange plastic coated
Hiilse Zink-Druckguss, vernickelt und
orange Gummi beschichtet
Springs - Federn Stainless steel - Edelstahl
Seals - Dichtungen Nitrile (N)
Plug - Surface hardened steel,
galvanized
Nippel Stahl gehartet, verzinkt
Flow Rate vs Pressure Drop Graph
Air DN6-Cv: 1.28
o A
s VA
g 29
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COUPLING TECHNOLOGY
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TYPE 460.06 Male thread socket / Kupplung mit Aussengewinde
. . Alternative Order No
Socket / Kupplung Size | GroRe | aperative Bestelinr. | Order No/Bestellnr. ad @d1 L L1 HEX.
L 6 R205 00 314 460.06 SMO 13 BSP 1/4 25 59.5 48.5 19
L1 6 R205 00 315 460.06 SMO 17 BSP 3/8 25 59.5 48.5 19
| — [ 6 R205 00 316 460.06 SMO 21 BSP 1/2 25 61.5 49.5 22
F P 6 R205 00 317 460.06 STO 13 NPT 1/4 25 60.5 48.5 19
§ & S 6 R205 00 318 460.06 STO 17 NPT 3/8 25 62.5 48.5 19
L f ‘ 6 R205 00 319 460.06 STO 21 NPT 1/2 25 68.5 49.5 22
TYPE 460.06 Female thread socket / Kupplung mit Innengewinde
, 2. | Alternative Order No
Socket / Kupplung Size / GroBe | atternative Bestellnr Order No / Bestellnr. ad @d1 L L1 HEX.
6 R205 00 307 460.06 SFO 13 BSP 1/4 25 56.5 - 19
L 6 R205 00 308 460.06 SFO 17 BSP 3/8 25 58.5 - 19
rf m — 1 6 R205 00 309 460.06 SFO 21 BSP 1/2 25 60.5 - 24
<) 33 6 R205 00 310 460.06 SNO 10 NPT 1/8 25 55.5 - 19
s It | — DT 6 R205 00 311 460.06 SNO13 | NPT1/4 | 25 575 - 19
L — l 6 R205 00 312 460.06 SNO 17 NPT 3/8 25 59.5 - 20
6 R205 00 313 460.06 SNO 21 NPT 1/2 25 65.5 - 24
TYPE 460.06 Socket with hose barb / Kupplung mit Schlauchanschluss
; s Alternative Order No
Socket / Kupplung | Size / GroRke Alternative Bestellnr. | Order No / Bestellnr. | ad ‘ dd1 | L ‘ L1 ‘ HEX.
L 6 R205 00 320 460.06 SHO 06 @6 - 1/4 25 69 - -
6 R205 00 321 460.06 SHO 08 | @8 -5/16 25 69 - -
rﬁ T | [ 6 R205 00 322 460.06 SHO10 [ @10-3/8 25 69 - -
3 o g E -é 6 R205 00 323 460.06 SHO 13 | @13-1/2 25 69 - -
= 1
| f
TYPE 460.06 Socket with plastic hose connection / Kupplung mit Kunststoffschlauchanschluss
. . Alternative Order No
Socket / Kupplung | Size / GroBe | atternative Bestellnr. | Order No/ Bestellnr. | @d ‘ @d1 | L ‘ L1 ‘ HEX.
L 6 R205 00 324 460.06 SVO 0610 6.5x10 25 70 - 22
‘ _ ‘ 6 R205 00 325 460.06 SVO 0812 8x12 25 70 - 22
! ] 13
=2 e Q Q
| 1]
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Plug with male thread / Nippel mit Aussengewinde

Alternative Order No

(CC

COUPLING TECHNOLOGY
www.rtc-tec.com

TYPE 460.06

Plug / Nippel Size / GroRe | ajtamative Bestelinr. | Order No/ Bestellnr. @ad @d1 L L1 HEX.
) 6 R255 00 011 460.06 PMF 10 BSP 1/8 - 38 30 14
B 6 R255 00 012 460.06 PMF 13 BSP 1/4 - 42 31 14
? 6 - 460.06 PMF 17 BSP 3/8 - 43.5 325 19
3 2 6 R255 00 013 460.06 PTF 10 NPT 1/8 - 41 32 14
| 6 R255 00 014 460.06 PTF 13 NPT 1/4 - 44 32 14
6 R255 00 069 460.06 PTF 17 NPT 3/8 - 47 35 19

Plug with female thread / Nippel mit Innengewinde TYPE 460.06

Plug/ Nippel Size | Grofe | temaive Order No 1 oy der No / Bestelinr. | @d | @t L L1 | HEX.
6 R255 00 015 460.06 PFF 10 BSP 1/8 - 42 - 14
L 6 R255 00 016 460.06 PFF 13 BSP 1/4 - 42.5 - 17
=== 6 - 460.06 PFF 17 BSP 3/8 - 43.5 - 19
N 2 6 R255 00 017 460.06 PNF 10 NPT1/8 - 39 - 14
* 6 R255 00 018 460.06 PNF 13 NPT 1/4 - 43 - 17
6 R255 00 274 460.06 PNF 17 NPT 3/8 - 44 - 19

Plug with hose barb / Nippel mit Schlauchanschluss

Alternative Order No

TYPE 460.06

Plug / Nippel ‘ Size / GroRke Alternative Bestellnr. ‘ Order No / Bestellnr. ‘ ad dd1 ‘ L ‘ L1 ‘ HEX.
6 R255 00 019 460.06 PHF 06 a6 - 1/4 14 51 - -
‘ ) 6 R255 00 020 460.06 PHF08 | @8-5/16| 14 51 - -
1 ! ~ 6 R255 00 021 460.06 PHF 10 | @10-3/8| 14 51 - -
(S} 8 [®)
' |
!
Plug with plastic hose connection / Nippel mit Kunststoffschlauchanschluss TYPE 460.06
Plug/ Niopel ‘ Size | GroRe | piternatve Order No ‘ Order No/ Bestellnr, | @id | aid1 ‘ L ‘ L1 ‘ HEX.
6 - 460.06 PVF 0610 | 6.5x10 - 54 - 2
: 6 R255 00 413 460.06 PVF 0812 8x12 - 54 - 2
i =
? (o]
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tetvee 460.08 / SC-E

Compatible - Kompatibilitat
Ind. Interchange 3/8

rtc 030

Cejn 430

Parker 25F

Rectus 30

Foster 4404

AMFLO C26

Hansen 440

Temperature Range - Temperaturbereich

Nitrile (N) -20°C +110°C (- 4°F + 230°F)
FPM (V) -20°C +180°C (- 4°F + 356°F)

EPDM (Ethylene Propylene) ~ 40°C + 150°C (- 40°F + 302°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
25 Bar (360 PSI)

Conncetion / Disconnection Max. Pressure -
Ein- und Auskuppelbar bis Max. Druck
15 Bar (220 PSI)

Flow size - Nennweite
rtc type 460.08 8mm (3/8")

Standard version - Standardversion
Seals - Dichtung : Nitrile (N)

Material of Standard Coupler / Material fir die Standardversion

Body / Housing - Steel tenifer threated

Kupplungsgrundkorper/Gehause  Stahl teneferiert

Inner Part / Cylinder - Surface hardened steel
Zinc-nickel plated

Innenteil / Zylinder Stahl gehartet, Zink-Nickel
beschichtet

Back Part - Hinterteil Steel zinc plated - Stahl verzinkt

Sleeve - Zinc diecasted, nickel plated &
orange plastic coated

Hiilse Zink-Druckguss, vernickelt und
orange Gummi beschichtet

Springs - Federn Stainless steel - Edelstahl

Seals - Dichtungen Nitrile (N)

Plug - Surface hardened steel,
galvanized

Nippel Stahl gehartet, verzinkt

Flow Rate vs Pressure Drop Graph

COUPLING TECHNOLOGY
www.rtc-tec.com

>_+
Advantages
- The system perfectly fits to the ISO 4414,
EN 983 safety requirements. |

- Plug profile perfectly fits to the ISO 6150-B-15,
AFNOR B-15 NF E 49-053, US MIL C-4109 3
- Through flow, minimum pressure loss. ) |
- Negligible Connecting Force

- Smart and Ergonomic features
- Ease of Handling

- Optimised Size

Vorteil

- Sicherheit gemaR ISO 4414, EN 983

- Stecknippel gemaR ISO 6150-B-15,

AFNOR B-15 NF E 49-053, US MIL C-4109

- Voller Durchgang, sehr geringer Druckverlust
- Einflache Bedienung, sehr geringe Kuppelkraft
- Kompakte Bauform

Air DN8-Cv:3.15
145 //
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116 7
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5 /
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o
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a 7
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Air Flow L/min - Durchfluss Luft L/min .
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reevee 460.08 / SC-E

TYPE 460.08 Male thread socket / Kupplung mit Aussengewinde
; . Alternative Order No
Socket / Kupplung Size | GroBe | aemative Bestelinr. | Order No/ Bestellnr. @d @d1 L L1 HEX.
8 R205 00 028 460.08 SMO 13 BSP 1/4 30 68.5 57.5 20
L L 8 R205 00 029 460.08 SMO 17 BSP 3/8 30 68.5 575 20
o 8 R205 00 045 460.08 SMO 21 BSP 1/2 30 70.5 58.5 22
r :{ i ‘ 8 R205 00 214 460.08 STO 13 NPT 1/4 30 69.5 575 20
§ 3 g 8 R205 00 030 460.08 STO 17 NPT 3/8 30 70.5 56.5 20
l - i ‘ 8 R205 00 031 460.08 STO 21 NPT 1/2 30 715 58.5 22
— 8 R205 00 039 460.08 SRO 13 BSPT1/4 | 30 69.5 57.5 20
8 R205 00 040 460.08 SRO 17 BSPT3/8 | 30 70.5 56.5 20
8 R205 00 041 460.08 SRO 21 BSPT1/2 | 30 715 58.5 22
TYPE 460.08 Female thread socket / Kupplung mit Innengewinde
; - Alternative Order No
Socket / Kupplung Size / Gréfke AIternat:ze Bestellnr. | Order No/Bestellnr. @d @d1 L L1 HEX.
8 R205 00 023 460.08 SFO 13 BSP 1/4 30 68.5 - 20
L 8 R205 00 024 460.08 SFO 17 BSP 3/8 30 68.5 - 20
8 R205 00 025 460.08 SFO 21 BSP 1/2 30 69.5 - 24
ﬁ sy w 8 R205 00 052 460.08 SNO 13 NPT 1/4 30 68.5 - 20
B 3 g 8 R205 00 026 460.08 SNO 17 NPT 3/8 30 68.5 - 20
T S ‘ 8 R205 00 027 460.08SNO21 | NPT12 | 30 | 695 - 24
— 8 R205 00 046 460.08 SQO 13 BSPT1/4 | 30 68.5 - 20
8 R205 00 047 460.08 SQO 17 BSPT3/8 | 30 68.5 - 20
8 R205 00 048 460.08 SQO 21 BSPT1/2| 30 69.5 - 24
TYPE 460.08 Socket with hose barb / Kupplung mit Schlauchanschluss
. . Alternative Order No
Socket / Kupplung | Size | Grole | atemnative Bestellnr. | Order No/ Bestellnr. | @ad ‘ @d1 L ‘ L1 ‘ HEX.
8 R205 00 083 460.08 SHO 08 @8 - 5/16 30 82 - -
L 8 R205 00 084 460.08 SHO 10 @10-3/8 30 82 - -
‘7 S [ 8 R205 00 085 460.08 SHO 13 d13-112 30 82 - -
|
3 s SBE
| SR
TYPE 460.08 Socket with plastic hose connection / Kupplung mit Kunststoffschlauchanschluss
- . Alternative Order No
Socket / Kupplung | Size [ Grole | atemative Bestellnr. | Order No / Bestellnr. | @ad ‘ @d1 L ‘ L1 ‘ HEX.
8 R205 00 086 460.08 SVO 0610 6.5x10 30 69 - 22
L 8 R205 00 087 460.08 SVO 0812 8x12 30 69 - 22
1* = J ‘ 8 R205 00 088 460.08 SVO 1116 11x16 30 75 - 27
g s X
J b
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COUPLING TECHNOLOGY
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Plug with male thread / Nippel mit Aussengewinde TYPE 460.08
. - Alternative Order No
Plug / Nippel Size / GroBe | aemative Bestelinr. | Order No/ Bestellnr. ad @d1 L L1 HEX.
8 R255 00 041 460.08 PMF 13 BSP 1/4 - 46 35 17
L 8 R255 00 042 460.08 PMF 17 BSP 3/8 - 46 35 19
H 8 - 46008PMF21 | BSP12 | - 53 38 2
f 8 R255 00 236 460.08 PTF 13 NPT 1/4 - 47 35 17
3 % 8 R255 00 044 460.08 PTF 17 NPT 3/8 - 47 35 19
| 8 R255 00 045 460.08 PTF 21 NPT 1/2 - 55 38 22
Plug with female thread / Nippel mit Innengewinde TYPE 460.08
. - Alternative Order No
Plug / Nippel Size / GrofRe AIternat:ze Bestellnr. | Order No/Bestellnr. ad @d1 L L1 HEX.
8 R255 00 046 460.08 PFF 13 BSP 1/4 - 42 - 17
L 8 R255 00 047 460.08 PFF 17 BSP 3/8 - 46.5 - 19
i — 8 R255 00 048 460.08 PFF 21 BSP 1/2 - 50 - 24
3 :) > 8 R255 00 237 460.08PNF13 | NPT1/4 | - 42 - 17
L o 8 R255 00 049 460.08 PNF 17 NPT 3/8 - 46.5 - 22
B 8 R255 00 050 460.08 PNF 21 NPT 1/2 - 51 - 27
Plug with hose barb / Nippel mit Schlauchanschluss TYPE 460.08
. . Alternative Order No
Plug / Nippel ‘ Size / Grolke Alternative Bestellnr. Order No / Bestellnr. ‘ ad | @d1 ‘ L ‘ L1 ‘ HEX.
8 R255 00 051 460.08 PHF 08 @8 - 5/16 16 54 - -
L 8 R255 00 052 460.08 PHF 10 @10-3/8 16 54 - -
| 8 R255 00 053 460.08 PHF 13 d13-112 16 54 - -
il = = 8 R255 00 054 460.08 PHF 16 @16 - 5/8 18 54 - -
S S| &
|
i
Plug with plastic hose connection / Nippel mit Kunststoffschlauchanschluss TYPE 460.08
. Alternative Order No
Plug / Nippel ‘ Size | Grosse Alternative Bestellnr. ‘ Order No / Bestellnr. ‘ @d | @d1 ‘ L ‘ L1 ‘ HEX.
8 - 460.08 PVF 0610 6.5x10 57 22
L 8 R255 00 415 460.08 PVF 0812 8x12 57 22
8 - 460.08 PVF 1116 11x16 65 27
5 2
? ()
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tevre 460.11 / SC-F

Compatible - Kompatibilitat
Ind. Interchange 112

rtc 037
Cejn 550
Parker 17
Rectus 37
Foster 5205
AMFLO C10
Hansen 520

Temperature Range - Temperaturbereich

Nitrile (N) -20°C + 110°C (-4°F + 230°F)
FPM (V) -20°C +180°C (- 4°F + 356°F)
EPDM (Ethylene Propylene) -40°C +150°C (- 40°F + 302°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
25 Bar (360 PSI)

Conncetion / Disconnection Max. Pressure -
Ein- und Auskuppelbar bis Max. Druck
15 Bar (220 PSI)

Flow size - Nennweite
rtc type 460.11 11mm (1/2")

Standard version - Standardversion
Seals - Dichtung : Nitrile (N)

Material of Standard Coupler (steel)

Material fir die Standardversion (Stahl)

Body / Housing - Steel tenifer threated
Kupplungsgrundkorper/Gehause  Stahl Ttneferiert

Inner Part / Cylinder - Surface hardened steel
Zinc-nickel plated

Stahl gehartet, Zink-Nickel
beschichtet

Innenteil / Zylinder

Back Part - Hinterteil

Steel zinc plated - Stahl verzinkt

B

Advantages

- The system perfectly fits to the ISO 4414, EN 983
safety requirements.

- Plug profile perfectly fits to the ISO 6150-C-17,
AFNOR C-17 NF E 49-053, US MIL C-4109

- Through flow, minimum pressure loss.

- Negligible Connecting Force

- Smart and Ergonomic features

- Ease of Handling

- Optimised Size

Vorteil

- Sicherheit gemaR ISO 4414, EN 983

- Stecknippel gemaB ISO 6150-C-17,

AFNOR C-17 NF E 49-053, US MIL C-4109

- Voller Durchgang, sehr geringer Druckverlust
- Einflache Bedienung, sehr geringe Kuppelkraft
- Kompakte Bauform

Brass Version (MS)
- Corrosion and ozone proof
- Suitable for internal and external applications

Messing Version (MS)
- Korrosion- und ozonbestandig
- Geeignet fir Innen- und Aussenanwendungen

Material of Coupler (Brass - HB type)

Material fiir die Kupplung (Messing - HB Typ.)

Body / Housing - Brass nickel plated -

Kupplungsgrundkérper/Gehause  Messing vernickelt

Inner Part / Cylinder - Aluminium

Innenteil / Zylinder Aluminum

Back Part - Hinterteil Brass nickel plated -
Messing vernickelt

Sleeve - Hiilse Brass nickel plated -

Sleeve - Steel zinc nickel plated & Messing vernickelt
orange painted Springs - Federn Stainless steel -
Hilse Stahl Zink-Nickel beschichtet Edelstahl
und orange lackiert Seals - Dichtungen FPM (V)
Springs - Federn Stainless steel - Edelstahl
Seals - Dichtungen Nitrile (N) Plug - Stainless steel -
Nippel Edelstahl
Plug - Surface hardened steel,
galvanized
Nippel Stahl gehartet, verzinkt
Flow Rate vs Pressure Drop Graph
Air DN 11-Cv: 5.95
145 /
e
10.2 /
: /
% 29
' 460.11
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Air Flow L/min - Durchfluss Luft L/min

rtc TYPE

rCC

COUPLING TECHNOLOGY
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@ NEREEEEE
ftC | ervee 460.11 / SC-H&HB

TYPE 460.11 Male thread socket / Kupplung mit Aussengewinde
Socket / Kupplung Size | Grofe ﬁ:{gm:ﬂzg CB)éiteglmﬁ Order No / Bestellnr. @d @d1 L L1 HEX.
1 R205 00 106 460.11 SMO 17 BSP 3/8 38 815 70.5 30
1 R205 00 107 460.11 SMO 21 BSP 1/2 38 82.5 70.5 30
L 1 R205 00 108 460.11 SMO 26 BSP 3/4 38 85.5 70.5 30
L1 1 R205 00 112 460.11 STO 17 NPT 3/8 38 85.5 70.5 30
T | 1 R205 00 113 460.11 STO 21 NPT 1/2 38 88.5 70.5 30
IR 1 R205 00 114 460.11STO26 | NPT3/4 | 38 89.5 705 30
ﬁ & 83
L 1 - 460.11 SMO 17 MS | BSP 3/8 38 81.5 70.5 30
" R205 00 743 460.11 SMO 21 MS | BSP 1/2 38 825 70.5 30
1" R205 00 744 460.11 SMO 26 MS | BSP 3/4 38 85.5 70.5 30
1 - 460.11 STO 17 MS | NPT 3/8 38 85.5 70.5 30
11 R205 00 745 460.11 STO21 MS | NPT 1/2 38 88.5 70.5 30
*MS: Brass / Messing 1 R205 00 746 460.11 STO26 MS | NPT 3/4 38 89.5 70.5 30
TYPE 460.11 Female thread socket / Kupplung mit Innengewinde
Socket / Kupplung Size | Grofe | ficmaive Order NO | orer No Bestelinr. | @d | @t L 11| HEX.
1" R205 00 103 460.11 SFO 17 BSP 3/8 38 79 = 30
" R205 00 104 460.11 SFO 21 BSP 1/2 38 80.5 - 30
1" R205 00 105 460.11 SFO 26 BSP 3/4 38 83.5 = 32
L " R205 00 109 460.11 SNO 17 NPT 3/8 38 79 - 30
M 1" R205 00 110 460.11 SNO 21 NPT 1/2 38 80.5 = 30
r . 1! 11 R205 00 111 460.11SNO26 | NPT3/4 | 38 835 - 32
3 = S 3
b?J 1" - 460.11 SFO 17 MS | BSP 3/8 38 79 o 30
M " R205 00 685 460.11 SFO21 MS | BSP 1/2 38 80.5 - 30
1" R205 00 684 460.11 SFO 26 MS | BSP 3/4 38 83.5 = 32
" - 460.11 SNO 17 MS | NPT 3/8 38 79 - 30
1" R205 00 687 460.11 SNO 21 MS | NPT 1/2 38 80.5 = 30
*MS: Brass / Messing " R205 00 686 460.11 SNO 26 MS | NPT 3/4 38 83.5 - 32
TYPE 460.11 Socket with hose barb / Kupplung mit Schlauchanschluss
Socket / Kupplung Size / Grofe | fiemaive Order NO | oer o Bestelin. | @d | L L1 | HEX.
. 1 - 460.11 SHO 10 @10-3/8 38 96.5 S S
1 R205 00 712 460.11 SHO 13 d13-112 38 96.5 - -
F 1 - 460.11 SHO 16 @16 - 5/8 38 96.5 = =
I
3 i 8 E 8 1 - 46011 SHO10MS |@10-38| 38 | 965 . ;
l 1 - 460.11 SHO 13 MS | @13-1/2 38 96.5 - -
1 - 460.11 SHO 16 MS | @16 - 5/8 38 96.5 - -
*MS: Brass / Messing
TYPE 460.11 Socket with plastic hose connection / Kupplung mit Kunststoffschlauchanschluss
Socket / Kupplung Size / Grofe | fiemaive Order NO | oer o Bestelir. | @d | L 11| HEX.
L 1 - 460.11 SVO 0812 8x12 38 93 - 22
] 1 - 460.11 SVO 1116 11x16 38 93 - 27
—} 11 - 460.11 SVO 1318 13x18 38 93 - 27
n o T 5
s N j 3 1" - 460.11SV0 0812 MS| 8x12 | 38 93 - 2
" - 460.11 SVO 1116 MS | 11x16 38 93 - 27
1" - 460.11 SVO 1318 MS| 13x18 38 93 - 27

*MS: Brass / Messing

m‘ COUPLING TECHNOLOGY i ify product specifications without any prior announcement.
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Plug with male thread / Nippel mit Aussengewinde TYPE 460.11
Plug / Nippel Size | Grofe | iemaiive Order No | orer o/ Bestellnr. | @d | L 1| HEX.
1 R255 00 074 460.11 PMF 17 BSP 3/8 - 56 45 19
1 R255 00 075 460.11 PMF 21 BSP 1/2 - 59 45 24
1 R255 00 290 460.11 PMF 26 BSP 3/4 - 60 45 27
L o 1 R255 00 277 460.11 PTF 17 NPT 3/8 - 57 45 19
1 R255 00 278 460.11 PTF 21 NPT 1/2 - 62 45 24
W 1 R255 00 291 460.11 PTF 26 NPT 3/4 - 64 45 27
1HNERN
l 1 R355 00 250 460.11 PMF 17 S3 | BSP 3/8 - 56 45 19
1 R355 00 075 460.11 PMF 21 S3 | BSP 1/2 - 59 45 24
1 R355 00 327 460.11 PMF 26 S3 | BSP 3/4 - 60 45 27
1 - 460.11 PTF 17 S3 | NPT 3/8 - 57 45 19
1 R355 00 328 460.11 PTF 21 S3 | NPT 1/2 - 62 45 24
*S3: Stainless Steel / Edelstahl 1 R355 00 253 460.11 PTF 26 S3 | NPT 3/4 - 64 45 27
Plug with female thread / Nippel mit Innengewinde TYPE 460.11
Plug / Nippel Size / GroRe ﬁ:gg:m ggg?er”’;j]ﬁ Order No/ Bestellnr. ad @d1 L L1 HEX.
1 R255 00 076 460.11 PFF 17 BSP 3/8 - 59 - 19
1 R255 00 077 460.11 PFF 21 BSP 1/2 - 61 - 27
1 R255 00 078 460.11 PFF 26 BSP 3/4 - 63 - 32
L 1 R255 00 279 460.11 PNF 17 NPT 3/8 - 59 - 19
— 1 R255 00 280 460.11 PNF 21 NPT 1/2 - 61 - 27
‘7 === 1 R255 00 292 460.11 PNF 26 NPT 3/4 - 63 - 32
5| || @
[ S— 1 R355 00 076 460.11 PFF17S3 | BSP3/8 | - 59 - 19
] 1 R355 00 077 460.11 PFF 21 S3 | BSP 1/2 - 61 - 27
1" R355 00 078 460.11 PFF 26 S3 | BSP 3/4 - 63 - 32
1 - 460.11 PNF 17 S3 | NPT 3/8 - 59 - 19
1" R355 00 255 460.11 PNF 21 S3 | NPT 1/2 - 61 - 27
*S3: Stainless Steel / Edelstahl " R355 00 256 460.11 PNF 26 S3 | NPT 3/4 - 63 - 32
Plug with hose barb / Nippel mit Schlauchanschluss TvPE 460.11
Plug/ Nippel Size / Grofe | hemative Order 1o | orger No / Bestelinr. | @id @1 L L1 | HEX.
1 R255 00 079 460.11 PHF 10 @10- 3/8 18 62 - -
L 1 R255 00 080 460.11 PHF 13 d13-112 20 68 - -
} 1 R255 00 081 460.11 PHF 16 @16 - 5/8 22 79 - -
8 |8 &
f 1 R355 00 079 460.11 PHF 10 S3 | @10- 3/8 18 62 - -
1 R355 00 080 460.11 PHF 1383 | @13-1/2 20 68 - -
1 R355 00 081 460.11 PHF 16 S3 | @16 - 5/8 22 79 - -

*S3: Stainless Steel / Edelstahl

Plug with plastic hose connection / Nippel mit Kunststoffschlussschlauchanschluss
Plug / Nippel ‘ Size | GrofRse ﬁ:gg:m géi?ém? Order No / Bestellnr. | @d | @d1 ‘ L ‘ L1 ‘ HEX.
" - 460.11 PVF 0812 8x12 - 65 - 22
L | " - 460.11 PVF 1116 1x16 - 70 - 27
" - 460.11 PVF 1318 13x18 - 70 - 27

oY

—

©

Q
o

*S3: Stainless Steel / Edelstahl
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Compatible - Kompatibilitat Advantages
rtc 170.06 - The system perfectly fits to the ISO 4414,
rtc 171.06 EN 983 safety requirements.
rtc 173.06 - Plug profile perfectly fits to the ISO 6150-C-10,
rtc 450.06 AFNOR C-10 NF E 49-053
rtc 451.06

- Through flow, minimum pressure loss.
- Negligible Connecting Force

Temperature Range - Temperaturbereich - Smart and Ergonomic features

Nitrile (N) -20°C +110°C (- 4°F + 230°F) - Ease of Handling
FPM (V) -20°C +180°C (- 4°F + 356°F) - Optimised Size
EPDM (Ethylene Propylene) -40°C +150°C (- 40°F + 302°F)
Vorteil
Working Pressure - Betriebsdruck - Sicherheit gemaR 1SO 4414, EN 983
25 Bar (360 PSI) - Stecknippel gemaR 1SO 6150-C-10,

: , : AFNOR C-10 NF E 49-053
Conncetion / Disconnection Max. Pressure - Voller Durch h . Druckverlust
Ein- und Auskuppelbar bis Max. Druck - voller urchgang, senr geringer Lruckverius

15 Bar (220 PSI) - Einflache Bedienung, sehr geringe Kuppelkraft
- Kompakte Bauform

Flow size - Nennweite
rtc type 461.06 5.5mm (1/4”)

Standard version - Standardversion
Seals - Dichtung : Nitrile (N)

Material of Standard Coupler / Material fir die Standardversion

Body / Housing - Steel tenifer threated

Kupplungsgrundkorper/Gehause  Stahl teneferiert

Inner Part / Cylinder - Surface hardened steel
Zinc-nickel plated

Innenteil / Zylinder Stahl gehartet, Zink-Nickel
beschichtet

Back Part - Hinterteil Steel zinc plated - Stahl verzinkt

Sleeve - Zinc diecasted, nickel plated &
orange plastic coated

Hilse Zink-Druckguss, vernickelt und
orange Gummi beschichtet

Springs - Federn Stainless steel - Edelstahl

Seals - Dichtungen Nitrile (N)

Plug - Steel tenifer threated

Nippel Stahl teneferiert

Plug - Steel tenifer threated

Nippel Stahl teneferiert

Flow Rate vs Pressure Drop Graph
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I

TYPE 461.06 Male thread socket / Kupplung mit Aussengewinde
Socket / Kupplung Size | Grofe | phematve Order N | oger o Bestelir. | @d | L 1| HEX.
6 R205 00 163 461.06 SMO 13 BSP 1/4 25 59.5 48.5 19
L L 6 R205 00 164 461.06 SMO 17 BSP 3/8 25 59.5 48.5 19
] 6 R205 00 165 461.06 SMO 21 BSP 1/2 25 61.5 495 22
r q , ‘ 6 R205 00 166 461.06STO13 | NPT14| 25 | 605 | 485 | 19
§ 9 3 g 6 R205 00 167 461.06 STO 17 NPT 3/8 25 62.5 48.5 19
L - | ‘ 6 R205 00 168 461.06 STO 21 NPT 1/2 25 68.5 495 22
L )
TYPE 461.06 Female thread socket / Kupplung mit Innengewinde
Socket / Kupplung Size | Grofe | ftematve Order No | orer o/ Bestellnr. | @4 | @4t L L1 | HEX.
6 R205 00 156 461.06 SFO 13 BSP 1/4 25 56.5 - 19
L 6 R205 00 157 461.06 SFO 17 BSP 3/8 25 58.5 - 20
r— J— [ 6 R205 00 158 461.06 SFO 21 BSP 1/2 25 60.5 - 24
S o — 1 6 R205 00 160 461.06 SNO13 | NPT1/4 | 25 57.5 - 19
s B SIS 6 R205 00 161 461.06 SNO 17 NPT 3/8 25 59.5 - 20
L | S { 6 R205 00 162 46106SNO21 | NPT12| 25 | 655 | - | 24
TYPE 461.06 Socket with hose barb / Kupplung mit Schlauchanschluss
Socket / Kupplung | Size | Groke ﬁ:}gm:mg CB)g(;(taéII’r\jw? Order No / Bestellnr. | @ad ‘ @d1 | L ‘ L1 ‘ HEX.
L 6 R205 00 169 461.06 SHO 06 @6 -1/4 25 69 - -
6 R205 00 170 461.06 SHO 08 @8 - 5/16 25 69 - -
T 6 R205 00 171 461.06 SHO 10 @10- 3/8 25 69 - -

~— 020 a‘
ke
L Qd i
@d1——~

TYPE 461.06 Socket with plastic hose connection / Kupplung mit Kunststoffschlauchanschluss
Socket/ Kupplung | Size | Grofe | ‘tematve Order No | Order No / Bestell. | od ‘ ot | L ‘ L1 ‘ HEX.

6 R205 00 276 461.06 SVO 0610 6.5x10 25 70 - 22

L 6 R205 00 277 461.06 SVO 0812 8x12 25 70 - 22
] |
< -
s 88
L |
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Plug with male thread / Nippel mit Aussengewinde TYPE 461.06
Plug / Nippel Size / GrofRe ﬁ:im:m gég?élm? Order No / Bestellnr. ad @d1 L L1 HEX.
6 R255 00 093 461.06 PMF 10 BSP 1/8 - 44 36 14
L 6 R255 00 091 461.06 PMF 13 BSP 1/4 - 47 36 14
t 6 R255 00 092 46106 PMF 17 | BSP3/8 | - 52 40 | 19
f — 6 R255 00 111 461.06 PTF 10 NPT 1/8 - 44 36 14
N & 6 R255 00 112 461.06 PTF 13 NPT 1/4 - 47 45 14
| o 6 R255 00 117 461.06 PTF 17 NPT 3/8 - 53 48 19
Plug with female thread / Nippel mit Innengewinde TYPE 461.06
Plug / Nippel Size | Grofe | temative Order No | orger No / Bestellnr. | @d | gt L L1 | HEX.
6 R255 00 100 461.06 PFF 10 BSP 1/8 - 42 - 14
| L 6 R255 00 088 461.06 PFF 13 BSP 1/4 - 46.5 - 17
o 6 - 461.06 PFF 17 BSP 3/8 - 50 - 22
S ) %‘ 6 R255 00 118 461.06 PNF 10 NPT 1/8 - 42 - 14
| 6 R255 00 119 461.06 PNF 13 NPT 1/4 - 46.5 - 17
i — 6 R255 00 286 461.06 PNF 17 NPT 3/8 - 51 - 22
Plug with hose barb / Nippel mit Schlauchanschluss TYPE 461.06
Plug / Nippel | size e | ematve OrderNo | orcer o Bestalrr. | @9 | et | L | L | ex
6 R255 00 113 461.06 PHF 06 76 - 1/4 12 56 - -
L 6 R255 00 114 461.06 PHF 08 @8 - 5/16 12 56 - -
% I — 6 R255 00 115 461.06 PHF 10 @10-3/8 13 56 - -
§ 3 & 6 R255 00 116 461.06 PHF 13 @13-1/2| 165 60 - -
i {
Plug with plastic hose connection / Nippel mit Kunststoffschlauchanschluss TYPE 461.06
Plug / Nippel ‘ Size | Grosse | phemative Qrder Hlo ‘ Order No / Bestelnr, ‘ od | 1 ‘ L ‘ L1 ‘ HEX.
6 - 461.06 PVF 0610 6.5x10 - 65 - 22
L 6 - 461.06 PVF 0812 8.0x12 - 65 - 22
} =
el =
8 )
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Compatible - Kompatibilitat Advantages
rtc 170.08 - The system perfectly fits to the ISO 4414,
rtc 171.08 EN 983 safety requirements.
rtc 173.08 - Plug profile perfectly fits to the 1SO 6150-C-14,
rtc 450.08 AFNOR C-14 NF E 49-053
rtc 451.08

- Through flow, minimum pressure loss.
- Negligible Connecting Force

Temperature Range - Temperaturbereich - Smart and Ergonomic features

Nitrle (N) -20°C+110°C (- 4°F + 230°F) - Ease of Handling
FPM (V) -20°C +180°C (- 4°F + 356°F) - Optimised Size
EPDM (Ethylene Propylene) -40°C +150°C (- 40°F + 302°F)
Vorteil
Working Pressure - Betriebsdruck - Sicherheit gemaR 1SO 4414, EN 983
25 Bar (360 PSI) - Stecknippel gemaR ISO 6150-C-14,

. . . AFNOR C-14 NF E 49-053
Conncetion / Disconnection Max. Pressure - Voller Durch h . Druckverlust
Ein- und Auskuppelbar bis Max. Druck - voller Lurchgang, senr geringer Lruckverlus

15 Bar (220 PSI) - Einflache Bedienung, sehr geringe Kuppelkraft
- Kompakte Bauform

Flow size - Nennweite
rtc type 461.08 8mm (3/8")

Standard version - Standardversion
Seals - Dichtung : Nitrile (N)

Material of Standard Coupler / Material fir die Standardversion

Body / Housing - Steel tenifer threated
Kupplungsgrundkorper/Gehause  Stahl teneferiert
Inner Part / Cylinder - Surface hardened steel
Zinc-nickel plated
Innenteil / Zylinder Stahl gehartet, Zink-Nickel
beschichtet
Back Part - Hinterteil Steel zinc plated - Stahl verzinkt
Sleeve - Zinc diecasted, nickel plated &
orange plastic coated |
Hiilse Zink-Druckguss, vernickelt und P =
orange Gummi beschichtet . =
Springs - Federn Stainless steel - Edelstahl ==
Seals - Dichtungen Nitrile (N) e
Plug - Steel Tenifer Threated
Nippel Stahl Teneferiert
Plug - Steel tenifer threated
Nippel Stahl teneferiert

Flow Rate vs Pressure Drop Graph
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TYPE 461.08

Male thread socket / Kupplung mit Aussengewinde

Socket / Kupplung Size | Grofe | temative Order No | oer No / Bestellnr. | @d | @ L L1 | HEX.
8 R205 00 121 46108SMO13 | BSP1/4 | 30 | 695 | 585 | 20
L 8 R205 00 122 46108SMO17 | BSP3/8| 30 | 695 | 585 | 20
L1 8 R205 00 123 46108SM021 | BSP12| 30 | 715 | 595 | 22
- = * [ 8 R205 00 383 46108STO13 | NPT14| 30 | 705 | 565 | 20
< o 25 8 R205 00 124 46108STO17 | NPT38| 30 | 715 | 575 | 20
s > S 8 R205 00 125 46108STO21 | NPT12| 30 | 785 | 595 | 22
| LI D |
TYPE 461.08 Female thread socket / Kupplung mit Innengewinde
Socket / Kupplung size | Grofe | temative Order No | o er No / Bestellnr. | @d | @ L 1| HEX.
8 R205 00 115 46108SFO13 | BSP1/4| 30 | 685 | - 20
. 8 R205 00 116 46108SFO17 | BSP3B| 30 | 685 | - 20
=T | 8 R205 00 117 46108SFO21 | BSP12| 30 | 695 | - 2
I ==y | 8 R205 00 118 46108SNO13 | NPT14| 30 | 685 | - 20
g g 33 8 R205 00 119 46108SNO17 | NPT358| 30 | €85 | - 20
| === \ 8 R205 00 120 46108SNO21 | NPT12| 30 | 695 | - 24

TYPE 461.08

Socket with hose barb / Kupplung mit Schlauchanschluss

Alternative Order No

Socket / Kupplung | Size [ Grole | aernative Bestellnr. | Order No/ Bestellnr. | @d ‘ @d1 | L ‘ L1 ‘ HEX.
8 R205 00 126 461.08SHO08 |@8-5/16| 30 79 = =
L 8 R205 00 127 461.08SHO10 |@10-3/8| 30 79 - -
8 R205 00 128 461.08SHO 13 [@13-1/2] 30 79 = =

- 224 4—‘

TYPE 461.08

Socket with plastic hose connection / Kupplung mit Kunststoffschlauchanschluss

Alternative Order No

Socket / Kupplung | Size | Grole | aemnative Bestellnr. | Order No/ Bestellnr. | @ad ‘ @d1 | L ‘ L1 ‘ HEX.
8 R205 00 129 461.08 SVO 0610 | 6.5x10 30 80 - 22
L 8 R205 00 130 461.08 SVO 0812 8x12 30 80 - 22
f | F 8 R205 00 131 461.08 SVO 1116 11x16 30 84 - 27
g & 38
| i b
ml COUPLING TECHNOLOGY Al rights are reserved by rkc to modify product specifications without any prior announcement. _
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Plug with male thread / Nippel mit Aussengewinde

Alternative Order No

(CC

COUPLING TECHNOLOGY

www.rtc-tec.com

TYPE 461.08

Plug / Nippel Size / GroRe | ajternative Bestelinr. | Order No/ Bestellnr. ad @d1 L L1 HEX.
8 R255 00 101 461.08 PMF 13 | BSP 1/4 - 55 44 17
8 R255 00 102 461.08 PMF 17 | BSP 3/8 - 57 445 19
L 8 - 461.08 PMF 21 BSP 1/2 = 60 48 24
f 8 R255 00 090 461.08 PTF13 | NPT 1/4 - 57 445 17
3 % 8 R255 00 089 461.08PTF17 | NPT 3/8 - 57 445 19
{ 8 R255 00 359 461.08 PTF 21 NPT 1/2 - 64 47 24
Plug with female thread / Nippel mit Innengewinde TYPE 461.08
Plug / Nippel Size | Grofe | icmaive Order No | orer o/ Bestellnr. | @d | L L1 | HEX.
8 R255 00 103 461.08 PFF 13 | BSP 1/4 = 55.5 = 17
L 8 R255 00 105 461.08 PFF 17 BSP 3/8 - 57.5 - 22
f (] 8 = 461.08 PFF 21 BSP 1/2 = 59 = 27
3 ) 2 8 R255 00 104 461.08 PNF 13 NPT 1/4 - 56.5 - 17
| © 8 R255 00 106 461.08 PNF17 | NPT 3/8 = 57.5 - 22
) 8 - 461.08 PNF 21 NPT 1/2 - 59 - 27

—]

Plug with hose barb / Nippel mit Schlauchanschluss

Alternative Order No

TYPE 461.08

Plug / Nippel ‘ Size / GroBe | ajternative Bestellnr. | Order No/Bestellnr. ‘ @d | @d1 ‘ L ‘ L1 ‘ HEX.
8 R255 00 107 461.08 PHF 08 @8 - 5/16 15 62 - -
L 8 R255 00 108 461.08 PHF 10 @10-3/8 15 62 - -
| 8 R255 00 109 461.08 PHF 13 @13-1/2 17 66 - -
T i = | 8 R255 00 110 461.08 PHF 16 @16 - 5/8 19 66 - -
s | |8
i [
Plug with plastic hose connection / Nippel mit Kunststoffschlauchanschluss TYPE 461.08
Plug / Nippel ‘ Size / GroRe ﬁ:}gm:ﬂgg gggglmﬁ Order No / Bestellnr. | @d | @d1 ‘ L ‘ L1 ‘ HEX.
8 - 461.08 PVF 0812 8x12 - 72 - 22
L 8 - 461.08 PVF 1116 11x16 - 77 - 27

ad

oY
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Compatible - Kompatibilitat

rtc 170.11

rtc 171.11

rtc 173.11

rtc 450.11

rtc 451.11

Temperature Range - Temperaturbereich

Nitrile (N) -20°C + 110°C (-4°F + 230°F)
FPM (V) -20°C +180°C (- 4°F + 356°F)

EPDM (Ethylene Propylene) ~ 40°C + 150°C (- 40°F + 302°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
25 Bar (360 PSI)

Conncetion / Disconnection Max. Pressure -
Ein- und Auskuppelbar bis Max. Druck
15 Bar (220 PSI)

Flow size - Nennweite
rtec type 461.11 11mm (1/2")

Standard version - Standardversion
Seals - Dichtung : Nitrile (N)

Material of Standard Coupler / Material fiir die Standardversion

Body / Housing - Steel tenifer threated

Kupplungsgrundkorper/Gehause  Stahl teneferiert

Inner Part / Cylinder - Surface hardened steel
Zinc-nickel plated

Innenteil / Zylinder Stahl gehartet, Zink-Nickel
beschichtet

Back Part - Hinterteil Steel zinc plated - Stahl verzinkt

Sleeve - Steel zinc nickel plated &
orange painted

Hilse Stahl Zink-Nickel Beschichtet
und orange lackiert

Springs - Federn Stainless steel - Edelstahl

Seals - Dichtungen Nitrile (N)

Plug - Steel tenifer threated

Nippel Stahl teneferiert

Flow Rate vs Pressure Drop Graph

Air

145

COUPLING TECHNOLOGY
www.rtc-tec.com

—o>—o+

Advantages

- The system perfectly fits to the ISO 4414,

EN 983 safety requirements.

- Plug profile perfectly fits to the ISO 6150-C-17,
AFNOR C-17 NF E 49-053

- Through flow, minimum pressure loss.

- Negligible Connecting Force

- Smart and Ergonomic features

- Ease of Handling

- Optimised Size

Vorteil

- Sicherheit geman ISO 4414, EN 983

- Stecknippel gemag ISO 6150-C-17,

AFNOR C-17 NF E 49-053

- Voller Durchgang, sehr geringer Druckverlust
- Einflache Bedienung, sehr geringe Kuppelkraft
- Kompakte Bauform

DN 11 -Cv: 5.95
/
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TYPE 461.11 Male thread socket / Kupplung mit Aussengewinde
; . Alternative Order No
Socket / Kupplung Size [ Grole | aernative Bestellnr. | Order No/ Bestellnr. ad @d1 L L1 HEX.
11 R205 00 135 461.11SMO 17 | BSP3/8 38 815 705 30
P L " R205 00 136 461.11 SMO 21 BSP 1/2 38 825 70.5 30
11 R205 00 137 461.11SMO 26 | BSP 3/4 38 85.5 705 30
r I J 11 R205 00 141 461.11 STO 17 NPT 3/8 38 85.5 705 30
0 e 83 " R205 00 142 461.11 STO 21 NPT 1/2 38 88.5 70.5 30
h | 11 R205 00 143 461.11 STO 26 NPT 3/4 38 89.5 705 30
TYPE 461.11 Female thread socket / Kupplung mit Innengewinde
. . Alternative Order No
Socket / Kupplung Size | Grole Alternative Bestellnr. Order No / Bestellnr. ad @d1 L L1 HEX.
11 R205 00 132 461.11 SFO 17 BSP 3/8 38 79 - 30
- 11 R205 00 133 461.11 SFO 21 BSP 1/2 38 80.5 - 30
r S 11 R205 00 134 461.11 SFO 26 BSP 3/4 38 83.5 - 32
i o ) L L 11 R205 00 138 461.11SNO17 | NPT 3/8 38 79 - 30
s < S8 11 R205 00 139 461.11 SNO 21 NPT 1/2 38 80.5 - 30
l — 11 R205 00 140 461.11SNO26 | NPT 3/4 38 83.5 - 32
TYPE 461.11 Socket with hose barb / Kupplung mit Schlauchanschluss
. . Alternative Order No
Socket / Kupplung | Size | Grole Alternative Bestellnr. Order No / Bestellnr. | @d ‘ @d1 | L ‘ L1 ‘ HEX.
11 - 461.11SHO10 |@10-3/8| 38 96.5 - -
t 11 R205 00 737 461.11SHO13  |@13-1/2| 38 96.5 - -
7 11 - 461.11SHO 16 |@16-5/8| 38 96.5 - -

~——m35
e

- @d —|
@d1

TYPE 461.11

. «nn | Alternative Order No
Socket / Kupplung | Size / GroRe | Ajternative Bestellnr. | Order No/ Bestellnr. | @ad ‘ @d1 | L ‘ L1 ‘ HEX.
11 = 461.11 SVO 0812 8x12 38 93 = 22
t 11 - 461.11 SVO 1116 11x16 38 93 - 27

Lagl-
ad

>
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Plug with male thread / Nippel mit Aussengewinde

TYPE 461.11

Plug / Nippel Size | Grofe | iemaive Order No | oy der No / Bestelinr. | @d | L 1| HEX.
L 1 R255 00 131 461.11 PMF 17 BSP 3/8 - 63 51 19
1 1 R255 00 132 461.11 PMF 21 BSP 1/2 - 68 53 24
1 R255 00 133 461.11 PMF 26 BSP 3/4 - 70 53 30
_L 1 R255 00 137 461.11 PTF 17 NPT 3/8 - 62 51 19
T 1 R255 00 138 461.11 PTF 21 NPT 1/2 - 67 50 24
1 R255 00 139 461.11 PTF 26 NPT 3/4 - 70 51 27
Plug with female thread / Nippel mit Innengewinde TYPE 461.11

Plug / Nippel Size / GréfRe ﬁ:gg:m ggg?éllﬁ?. Order No / Bestellnr. ad @d1 L L1 HEX.
11 R255 00 128 461.11 PFF 17 BSP 3/8 = 62 o 22
L 1 R255 00 129 461.11 PFF 21 BSP 1/2 - 66 - 27
o) 11 R255 00 130 461.11 PFF 26 BSP 3/4 = 69 o 32
.L = 1 R255 00 134 461.11 PNF 17 NPT 3/8 - 62 - 22
? ) 2) 11 R255 00 135 461.11 PNF 21 NPT 1/2 = 67 o 21
L 1 R255 00 136 461.11 PNF 26 NPT 3/4 - 69 - 32

Plug with hose barb / Nippel mit Schlauchanschluss

TYPE 461.11

Plug / Nippel Size | Grofe | temative Order No | orger No / Bestelir. | @ 1 L L1 | HEX.
11 - 461.11 PHF 06 @6 -1/8 19 67.5 - -
L 1 - 461.11 PHF 08 @8 -1/4 19 67.5 - -
| 1 R255 00 140 461.11 PHF 10 210 - 3/8 19 70.5 - -
T _% = 1 R255 00 141 461.11 PHF 13 213-112 19 70.5 - -
S ? Q 1 R255 00 142 461.11 PHF 16 216 - 5/8 21 72 - -
f 1 R255 00 143 461.11 PHF 19 219 - 3/4 23 85 - -
Plug with plastic hose connection / Nippel mit Kunststoffschlauchanschluss TYPE 461.11
Plug / Nippel ‘ Size / Grofe | rematve Order No ‘ Order No / Bestellr. | @d | ot ‘ L ‘ L1 ‘ HEX.
11 - 461.11 PVF 0812 8x12 - 72 - 22
L 1 - 461.11 PVF 1116 11x16 - 76 - 27
T =
S 5
i
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Compatible - Kompatibilitat
rtc 170.19

[ SC-l

Temperature Range - Temperaturbereich

Nitrile (N)
FPM (V)
EPDM (Ethylene Propylene)

Working Pressure - Betriebsdruck
25 Bar (360 PSI)

-20°C + 110°C (- 4°F + 230°F)
-20°C +180°C (- 4°F + 356°F)
40°C +150°C (- 40°F + 302°F)

Conncetion / Disconnection Max. Pressure -
Ein- und Auskuppelbar bis Max. Druck

12 Bar (175 PS|)

Flow size - Nennweite
rtc type 461.19 19mm (3/4")

Standard version - Standardversion

Seals - Dichtung : Nitrile (N)

Material of Standard Coupler / Material fir die Standardversion

Body / Housing -
Kupplungsgrundkérper/Gehause
Inner Part / Cylinder -

Innenteil / Zylinder

Back Part - Hinterteil
Sleeve -

Hiilse

Springs - Federn
Seals - Dichtungen

Plug -
Nippel

Steel tenifer threated

Stahl teneferiert

Surface hardened steel
Zinc-nickel plated

Stahl gehartet, Zink-Nickel
beschichtet

Steel zinc plated - Stahl verzinkt
Steel zinc nickel plated &
orange painted

Stahl Zink-Nickel beschichtet
und orange lackiert
Stainless steel - Edelstahl
Nitrile (N)

Steel tenifer threated
Stahl teneferiert

Flow Rate vs Pressure Drop Graph

Air

145

Advantages

- The system perfectly fits to the ISO 4414,

EN 983 safety requirements.

- Plug profile perfectly fits to the ISO 6150-C-27,
AFNOR C-27 NF E 49-053

- Through flow, minimum pressure loss.

- Negligible Connecting Force

- Smart and Ergonomic features

- Ease of Handling

- Optimised Size

Vorteil

- Sicherheit gemaR ISO 4414, EN 983

- Stecknippel gemaR ISO 6150-C-27,

AFNOR C-27 NF E 49-053

- Voller Durchgang, sehr geringer Druckverlust
- Einflache Bedienung, sehr geringe Kuppelkraft
- Kompakte Bauform

DN 19 - Cv: 7.36

131
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Pressure Drop (psi)
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rCC

COUPLING TECHNOLOGY
www.rtc-tec.com

Air Flow L/min - Durchfluss Luft m’/ h
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TYPE 461.19 Male thread socket / Kupplung mit Aussengewinde
; . Alternative Order No
Socket / Kupplung | Size | Groe | aemative Bestelinr. | Order No / Bestellnr. | ad ‘ @d1 | L ‘ L1 ‘ HEX.
19 R205 00 146 461.19SMO 26 | BSP 3/4 64 163 146 56
L1 t 19 R205 00 147 46119 SMO 33 | BSP1 64 167 147 55
- . 19 R205 00 150 461.19 STO 26 NPT 3/4 64 169 150 55
T 19 R205 00 151 461.19 STO 33 NPT 1 64 175 151 55
8 e ‘Tﬁg
TYPE 461.19 Female thread socket / Kupplung mit Innengewinde
; . Alternative Order No
Socket / Kupplung | Size | Groe | aemative Bestellnr. | Order No / Bestellnr. | ad ‘ @d1 | L ‘ L1 ‘ HEX.
19 R205 00 144 461.19 SFO 26 BSP 3/4 64 144 - 55
L 19 R205 00 145 461.19 SFO 33 BSP 1 64 145 - 55
—= : M 19 R205 00 148 461.19SNO26 | NPT 3/4 64 148 - 55
l);j 19 R205 00 149 46119 SNO 33 | NPT1 64 149 - 55
8 € j 8
F:::,
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Plug with male thread / Nippel mit Aussengewinde TYPE 461.19
Plug / Nippel ‘ Size / GroRe | Altemative Order No ‘ Order No/ Bestelnr. ‘ od | 041 ‘ L ‘ L1 ‘ HEX.
L 19 R255 00 082 461.19 PMF 26 BSP 3/4 - 95 81 36
L 19 R255 00 083 461.19 PMF 33 BSP 1 - 99 81 36
19 R255 00 281 461.19 PTF 26 NPT 3/4 - 100 81 36
ﬁ 19 R255 00 282 461.19 PTF 33 NPT 1 - 105 81 36
= =~
? ()

Plug with female thread / Nippel mit Innengewinde TYPE 461.19

Plug / Nippel ‘Size/GréBe Allerative Order No ‘ Order No / Bestellnr ‘ aid | g1 ‘ L ‘ L1 ‘ HEX.
19 R25500084 | 46119PFF26 | BSP3A | - [ & | %
L 19 R25500085 | 46119PFF33 |BSP1 | - YR Y
= 19 R25500283 | 46119PNF26 | NPT34 | - - | s | 3%
é ) = 19 R25500284 | 46119PNF33 |NPT1 | - o | s
(@)
{

Plug with hose barb / Nippel mit Schlauchanschluss TYPE 461.19

. p Alternative Order No
‘ Size / Grote Alternative Bestellnr.

‘ 19 ‘ R255 00 086 ‘ 461.19 PHF 19 ‘019-3/4‘ 30 ‘105.5‘ - ‘ -

Plug / Nippel ‘OrderNo/Bestellnr.‘ ad | @d1 ‘ L ‘ L1 ‘HEX.

L
f
5 2
S Q

19 R255 00 087 461.19 PHF 25 @25 -1 35 118.5

—@d—+—
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cervee 462,06 / SC-A1 ftCI

—OH—%

Compatible - Kompatibilitat Advantages
rtc 014 - The system perfectly fits to the ISO 4414,
rtc 022 EN 983 safety requirements.
ARO 210 - Through flow, minimum pressure loss.
Cejn 300 - Negligible Connecting Force
Parker  B53 - Smart and Ergonomic features - = .
Rectus 14 & 22 g .

- Ease of Handling
Foster 210 Obtimised Si - =9
AMFLO  C38 - Dptimised Size
Temperature Range - Temperaturbereich Vortell
Nitrle (N) 20°C + 110°C (- 4°F +230°F) - slc‘irergen ghemaB ISOh 4414, EN SSSK "
FPM (V) 20°C +180°C (- 4°F + 356°F) - Voller Durchgang, sehr geringer Druckverlus

- Einflache Bedienung, sehr geringe Kuppelkraft

EPDM (Etlene Propylene)  40°C +160°C (-40°F +302°F) | _i¢omoakte Bauform

Working Pressure - Betriebsdruck
25 Bar (360 PSI)

Conncetion / Disconnection Max. Pressure -
Ein- und Auskuppelbar bis Max. Druck
15 Bar (220 PSI)

Flow size - Nennweite
rtc type 462.06 5.5mm (1/4”)

Standard version - Standardversion
Seals - Dichtung : Nitrile (N)

Material of Standard Coupler / Material fir die Standardversion

Body / Housing - Steel tenifer threated
Kupplungsgrundkorper/Gehause  Stahl teneferiert ; g
Inner Part / Cylinder - Surface hardened steel —
Zinc-nickel plated
Innenteil / Zylinder Stahl gehartet, Zink-Nickel
beschichtet
Back Part - Hinterteil Steel zinc plated - Stahl verzinkt
Sleeve - Zinc diecasted, nickel plated &
orange plastic coated
Hiilse Zink-Druckguss, vernickelt und
orange Gummi beschichtet
Springs - Federn Stainless steel - Edelstahl
Seals - Dichtungen Nitrile (N)
Plug - Surface hardened steel,
galvanized
Nippel Stahl gehartet, verzinkt

Flow Rate vs Pressure Drop Graph

Air DN6-Cv: 1.28
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Air Flow L/min - Durchfluss Luft L/min
rtc TYPE
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www.rtc-tec.com

TYPE 462.06 Male thread socket / Kupplung mit Aussengewinde
Socket / Kupplung Size | Grofe | ‘iomaive Order No | o er No / Bestellnr. | @d | @ L L1 | HEX.
6 R205 00 294 462.06 SMO 13 BSP 1/4 25 59.5 48.5 19
L L 6 R205 00 295 462.06 SMO 17 BSP 3/8 25 59.5 48.5 19
] _ 6 R205 00 296 462.06 SMO 21 BSP 1/2 25 61.5 49.5 22
r () i [ 6 R205 00 297 462.06 STO 13 NPT 1/4 25 60.5 48.5 19
§ 9 o 3 g 6 R205 00 298 462.06 STO 17 NPT 3/8 25 62.5 48.5 19
L j | ‘ 6 R205 00 299 462.06 STO 21 NPT 1/2 25 68.5 49.5 22
TYPE 462.06 Female thread socket / Kupplung mit Innengewinde
Socket / Kupplung Size | Grofe | iomaive Order No | o er No / Bestellnr. | @d | @4 L 1| HEX.
6 R205 00 286 462.06 SFO 10 BSP 1/8 25 56.5 - 19
L 6 R205 00 287 462.06 SFO 13 BSP 1/4 25 56.5 - 19
ﬁ — —— [ 6 R205 00 288 462.06 SFO 17 BSP 3/8 25 58.5 - 19
S o _L 5 6 R205 00 289 462.06 SFO 21 BSP 1/2 25 60.5 - 24
s < j Q 6 R205 00 290 462.06 SNO 10 NPT 1/8 25 57.5 - 19
L || B ‘ 6 R205 00 291 462.06 SNO 13 NPT 1/4 25 57.5 - 19
6 R205 00 292 462.06 SNO 17 NPT 3/8 25 59.5 - 20
6 R205 00 293 462.06 SNO 21 NPT 1/2 25 65.5 - 24
TYPE 462.06 Socket with hose barb / Kupplung mit Schlauchanschluss
Socket / Kupplung | Size | Grofe | ‘tematve Order No | Order No / Bestellnr, | od ‘ ot | L ‘ L1 ‘ HEX.
6 R205 00 300 462.06 SHO 06 @6 - 1/4 25 69 - -
L 6 R205 00 301 462.06 SHO 08 @8 - 5/16 25 69 - -
6 R205 00 302 462.06 SHO 10 @10-3/8 25 69 - -

~—m20 a‘
| rtc
— gd i
@d1—!

TYPE 462.06 Socket with plastic hose connection / Kupplung mit Kunststoffschlauchanschluss
Socket / Kupplung | Size | Grofe | ‘tematve Order No | Order No / Bestell. | od ‘ ot | L ‘ L1 ‘ HEX.
6 R205 00 304 462.06 SVO 0610 | 6.5x10 25 70 - 22
L 6 R205 00 305 462.06 SVO 0812 8x12 25 70 - 22
r L 1
3 < LIS
L 1
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rtc

COUPLING TECHNOLOGY
www.rtc-tec.com

Plug with male thread / Nippel mit Aussengewinde TYPE 462.06
Plug / Nippel Size | Grofe | iemaiive Order No | orer o/ Bestellnr. | @d | L 1| HEX.
6 R255 00 000 46206PMF10 | BSP1/8 | - %5 | 305 | 14
L— 6 R255 00 001 46206 PMF13 | BSP1/4 | - 405 | 305 | 17
| 6 - 46206 PMF17 | BSP3/8 | - £ | 335 | 19
I _ 6 R255 00 002 46206PTF10 | NPT1/8 | - 395 | 305 | 14
S & I 6 R255 00 003 46206PTF13 | NPT14 | - £25 | 305 | 17
‘ 6 R255 00 066 46206PTF17 | NPT3/8| - 455 | 335 | 19
Plug with female thread / Nippel mit Innengewinde TYPE 462.06
Plug / Nippel Size | Grofe | iematve Order No | oer o/ Bestellnr. | @4 | L L1 | HEX.
6 R255 00 004 46206PFF10 | BSP 18| - 35 | - | 1
6 R255 00 005 46206PFF13 | BSP14 | - 405 | - | 17
S 6 - 46206PFF17 | BSP38| - #Ms5 | - | 19
6 R255 00 006 46206 PNF10 | NPT1/8 | - 375 | - | 14
— 6 R255 00 007 46206 PNF13 | NPT1/4 | - #ms5 | - |1
6 R255 00 068 46206 PNF17 | NPT38 | - 05 | - | 19

Plug with hose barb / Nippel mit Schlauchanschluss TYPE 462.06

Alternative Order No

Plug / Nippel ‘ Size / GroBe | Ajternative Bestellnr. ‘ Order No / Bestellnr. ‘ @ad | @d1 ‘ L ‘ L1 ‘ HEX.
6 R255 00 008 462,06 PHF 06 | @6-1/4 14 51 = =
L 6 R255 00 009 46206 PHF 08 |@8-5/16| 14 51 - -
R255 00 010 462,06 PHF 10  |@10-3/8| 14 51 = =

2y

t7 6

Plug with plastic hose connection / Nippel mit Kunststoffschlauchanschluss TYPE 462.06
Plug / Nippel ‘ Size | Grosse ﬁ:}gm:ﬂ&g gég%mﬁ ‘ Order No / Bestellnr. | @d | @d1 ‘ L ‘ L1 ‘ HEX.
6 - 462.06 PVF 0610 6.5x10 - 54 - 22
L 6 - 462.06 PVF 0812 8x12 - 54 - 22
f
o
S|
[ |
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teree 463.08 / SC-

Compatible - Kompatibilitat

rtc 025
rtc 026
Cejn 320
Rectus 25&26

Temperature Range - Temperaturbereich

Nitrile (N) -20°C + 110°C (-4°F + 230°F)
FPM (V) -20°C +180°C (- 4°F + 356°F)
EPDM (Ethylene Propylene) -40°C +150°C (- 40°F + 302°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
25 Bar (360 PSI)

Conncetion / Disconnection Max. Pressure -
Ein- und Auskuppelbar bis Max. Druck
15 Bar (220 PSI)

Flow size - Nennweite
rtc type 463.08 7.8mm (3/8”)

Standard version - Standardversion
Seals - Dichtung : Nitrile (N)

Material of Standard Coupler / Material fir die Standardversion
Body / Housing - Steel tenifer threated
Kupplungsgrundkorper/Gehause  Stahl teneferiert

Inner Part / Cylinder - Surface hardened steel
Zinc-nickel plated

Stahl gehartet, Zink-Nickel
beschichtet

Steel zinc plated - Stahl verzinkt

Innenteil / Zylinder

Back Part - Hinterteil

Sleeve - Zinc diecasted, nickel plated &
orange plastic coated
Hiilse Zink-Druckguss, vernickelt und

orange Gummi beschichtet
Stainless steel - Edelstahl
Nitrile (N)

Springs - Federn
Seals - Dichtungen

Plug - Surface hardened steel,
galvanized
Nippel Stahl gehartet, verzinkt

Flow Rate vs Pressure Drop Graph

Advantages

- The system perfectly fits to the ISO 4414,
EN 983 safety requirements.

- Through flow, minimum pressure loss.

- Negligible Connecting Force

- Smart and Ergonomic features

- Ease of Handling

- Optimised Size

Vorteil

- Sicherheit gemaR ISO 4414, EN 983

- Voller Durchgang, sehr geringer Druckverlust
- Einflache Bedienung, sehr geringe Kuppelkraft
- Kompakte Bauform

Air DN 8- Cv: 345
145 /
13.1 /
"8 //
10.2
8.8 /
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58 /
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Air Flow L/min - Durchfluss Luft L/min

COUPLING TECHNOLOGY
www.rtc-tec.com
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463.08

rtc TYPE
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TYPE 463.08

tevee 463.08 / SC-C

Male thread socket / Kupplung mit Aussengewinde

Socket / Kupplung Size | Grofe | temative Order No | oer No / Bestellnr. | @d | @ L L1 | HEX.
8 R205 00 351 46308SMO13 | BSP14| 30 | 695 | 585 | 20
T 8 R205 00 352 46308SMO17 |BSP38| 30 | 695 | 585 | 20
) 8 R205 00 353 46308SMO21 [BSP12| 30 | 715 | 595 | 22
F — [ 8 R205 00 375 46308STO13 | NPTH4| 30 | 705 | 565 | 20
% 9 33 8 R205 00 354 46308STO17 | NPT38| 30 | 715 | 575 | 20
L L ‘ 8 R205 00 355 46308STO21 | NPT12| 30 | 785 | 595 | 22
TYPE 463.08 Female thread socket / Kupplung mit Innengewinde
Socket / Kupplung Size | Grfe | fiomaiive Oder No | oer No / Bestellnr. | @d | @ L L1 | HEX.
) R205 00 345 46308SFO13 | BSP 14| 30 | 685 | - | 20
L 8 R205 00 346 46308SFO17 | BSP3/8| 30 | 685 | - | 20
— =, | 8 R205 00 347 46308SFO21 | BSP12| 30 | 695 | - | 24
: % 1l 8 R205 00 348 46308SNO13 | NPT14| 30 | 685 | - | 20
g S 8 R205 00 349 46308SNO17 | NPT38| 30 | 685 | - | 20
| | ! \ 8 R205 00 350 46308SNO21 | NPT12| 30 | 695 | - | 24

TYPE 463.08

Alternative Order No

Socket with hose barb / Kupplung mit Schlauchanschluss

Socket / Kupplung | Size / GroBe | Ajternative Bestellnr. | Order No/ Bestellnr. | @ad ‘ @d1 L ‘ L1 ‘ HEX.
8 R205 00 356 463.08SHO08 |@8-516| 30 79 = =
L 8 R205 00 357 463.08SHO10 |@10-3/8| 30 79 - -
| = 8 R205 00 358 463.08SHO 13  |@13-1/2| 30 79 = =
1 ) |
3 £ K
l =

TYPE 463.08

Alternative Order No

Socket / Kupplung | Size [ Grole | aemnative Bestellnr. | Order No/ Bestellnr. | @ad ‘ @d1 L ‘ L1 ‘ HEX.
8 R205 00 359 463.08 SVO 0610 | 6.5x10 30 80 = 22
L 8 R205 00 360 463.08 SVO 0812 8x12 30 80 - 22
= 8 R205 00 361 463.08 SVO 1116 | 11x16 30 84 = 27

e

ﬁm244—‘

»L@djk
—@d1—

750 COUPLING TECHNOLOGY
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terree 463.08 / SC-C

Plug with male thread / Nippel mit Aussengewinde

(CC

COUPLING TECHNOLOGY
www.rtc-tec.com

TYPE 463.08

Plug / Nippel Size | Grofe | icmaive Order No | orer o/ Bestellnr. | @d | L 1| HEX.
8 R255 00 023 463.08 PMF 13 BSP 1/4 - 37 26 14
t 4 8 R255 00 024 463.08 PMF 17 BSP 3/8 - 38.5 275 19
8 R255 00 025 463.08 PMF 21 BSP 1/2 - 43 30 22
_L = 8 R255 00 275 463.08 PTF 13 NPT 1/4 - 38 26 14
T & 8 R255 00 177 463.08 PTF 17 NPT 3/8 - 39.5 27.5 17
8 R255 00 175 463.08 PTF 21 NPT 1/2 - 47 30 22

Plug with female thread / Nippel mit Innengewinde TYPE 463.08

Plug / Nippel Size | Grofie | temative Order No | orer No / Bestellnr. | @d | gt L L1 | HEX.
8 R255 00 026 463.08 PFF 13 BSP 1/4 - 38 - 17
t 8 R255 00 027 463.08 PFF 17 BSP 3/8 - 39 - 19
' 8 R255 00 028 463.08 PFF 21 BSP 1/2 - 43 - 24
g % 8 R255 00 276 463.08 PNF 13 NPT 1/4 - 38 - 17
I ====== 8 R255 00 178 463.08 PNF 17 NPT 3/8 - 39.5 - 19
8 R255 00 176 463.08 PNF 21 NPT 1/2 - 44 - 24

Plug with hose barb / Nippel mit Schlauchanschluss TYPE 463.08

Alternative Order No

Plug / Nippel ‘ Size / GroBe | ajternative Bestellnr. ‘ Order No / Bestellnr. ‘ @ad | @d1 ‘ L ‘ L1 ‘ HEX.
8 R255 00 029 463.08 PHF 08 |[@8-5/16| 14 50 = =
- 8 R255 00 030 46308 PHF10 |@10-3/8| 14 50 - -
f I 8 R255 00 031 463.08 PHF 13  |@13-1/2| 16 50 = =
2 S|l 2
] S e
!

Plug with plastic hose connection / Nippel mit Kunststoffschlauchanschluss TYPE 463.08

‘ Size | Grosse

Alternative Order No

‘ Order No / Bestellnr.

@d

@d1

L ‘ L1 ‘HEX.

Plug / Nippel Alternative Bestellnr.
L 8 - 463.08 PVF 0610 | 6.5x10 - 51 - 22
8 - 463.08 PVF 0812 8x12 - 51 - 22
; 8 - 463.08 PVF 1116 11x16 - 52.5 - 27
g a
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tevee 464.08 / SC-D&DL

Compatible - Kompatibilitat

rtc 013

Nitto Kohki 20 &30 &40
Cejn 315

Rectus 13

Temperature Range - Temperaturbereich

Nitrile (N) -20°C + 110°C (-4°F + 230°F)
FPM (V) -20°C +180°C (- 4°F + 356°F)
EPDM (Ethylene Propylene) -40°C +150°C (- 40°F + 302°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
25 Bar (360 PSI)

Conncetion / Disconnection Max. Pressure -
Ein und Auskuppelbar bis Max. Druck
15 Bar (220 PSI)

Flow size - Nennweite
rtc type 464.08 8mm (3/8”)

Standard version - Standardversion
Seals - Dichtung : Nitrile (N)

Material of Standard Coupler /
Material fir die Standardversion
Body / Housing -
Kupplungsgrundkorper/Gehause
Inner Part / Cylinder -

Steel tenifer threated

Stahl teneferiert

Surface hardened steel
Zinc-nickel plated

Stahl gehartet, Zink-Nickel
beschichtet

Steel zinc plated - Stahl verzinkt

Innenteil / Zylinder

Back Part - Hinterteil

Sleeve - Zinc diecasted, nickel plated &
orange plastic coated
Hiilse Zink-Druckguss, vernickelt und

orange Gummi beschichtet

Springs - Federn Stainless steel - Edelstahl

Seals - Dichtungen Nitrile (N)

Plug - Surface Hardened Steel,
Galvanized

Nippel Stahl gehartet, verzinkt

Advantages

- The system perfectly fits to the 1ISO 4414, EN 983
safety requirements.

- Through flow, minimum pressure loss.

- Negligible Connecting Force

- Smart and Ergonomic features

- Ease of Handling

- Optimised Size

Vorteil

- Sicherheit gemaR ISO 4414, EN 983

- Voller Durchgang, sehr geringer Druckverlust
- Einflache Bedienung, sehr geringe Kuppelkraft
- Kompakte Bauform

Aluminium Version (AL)
- Light weight 75g

Aluminum Version (AL)
- Geringes Gewicht 75g

Material of Aluminium Coupler (DL type) /

Material fiir die Aluminium Version (DL Typ.)

Body / Housing - Aluminium
Kupplungsgrundkérper/Gehduse  Aluminum

Inner Part / Cylinder - Surface hardened steel
Zinc-nickel plated

Stahl gehartet, Zinc-Nickel
Beschichtet

Aluminium - Aluminum

Innenteil / Zylinder

Back Part - Hinterteil

Sleeve - Zinc diecasted, nickel plated &
orange plastic coated
Hilse Zink-Druckguss, vernickelt &

orange Gummi beschichtet
Stainless steel - Edelstahl
FPM (V)

Springs - Federn
Seals - Dichtungen

Plug - Surface Hardened Steel,
Galvanized
Nippel Stahl gehartet, verzinkt

Flow Rate vs Pressure Drop Graph
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ftC | crvee 464.08 | SC-D&DL

TYPE 464.08 Male thread socket / Kupplung mit Aussengewinde
Socket / Kupplung Size | Grofe | iemative Order No | o er No / Bestellnr. | @4 | @ L 11| HEX.
8 R205 00 053 464.08 SMO 13 BSP 1/4 30 69.5 58.5 20
8 R205 00 021 464.08 SMO 17 BSP 3/8 30 69.5 58.5 20
8 R205 00 022 464.08 SMO 21 BSP 1/2 30 7.5 59.5 22
L 8 R205 00 426 464.08 STO 13 NPT 1/4 30 70.5 56.5 20
L1 8 R205 00 037 464.08 STO 17 NPT 3/8 30 7.5 57.5 20
Tf ) ? [ 8 R205 00 038 464.08 STO 21 NPT 1/2 30 78.5 59.5 22
3 9 33
T | 8 R205 00 063 464.08 SMO 13AL | BSP 3/8 30 69.5 58.5 20
= —/ ‘ 8 R205 00 064 464.08 SMO 17 AL | BSP 1/2 30 69.5 58.5 20
8 R205 00 065 464.08 SMO 21 AL | BSP 3/4 30 7.5 59.5 22
8 R205 00 427 464.08 STO13AL | NPT 3/8 30 70.5 56.5 20
8 R205 00 075 464.08 STO 17 AL | NPT 1/2 30 7.5 57.5 20
*AL: Aluminium 8 R205 00 076 464.08 STO21AL | NPT 3/4 30 785 59.5 22
TYPE 464.08 Female thread socket / Kupplung mit Innengewinde
Socket / Kupplung Size | Grofe | ‘temative Order No | o er No / Bestellnr. | @4 | @ L 11| HEX.
8 R205 00 018 464.08 SFO 13 BSP 1/4 30 68.5 - 20
8 R205 00 019 464.08 SFO 17 BSP 3/8 30 68.5 - 20
8 R205 00 020 464.08 SFO 21 BSP 1/2 30 69.5 - 24
L 8 R205 00 034 464.08 SNO 13 NPT 1/4 30 68.5 - 20
‘ __ 8 R205 00 035 464.08 SNO 17 NPT 3/8 30 68.5 - 20
1 % 4 | 8 R205 00 036 46408SNO21 [ NPT12| 30 | 695 | - | 24
< T 5
[ SRS
‘ — ‘ 8 R205 00 060 464.08 SFO 13 AL | BSP 3/8 30 68.5 - 20
— S 8 R205 00 061 464.08 SFO17AL | BSP1/2 30 68.5 - 20
8 R205 00 062 464.08 SFO 21 AL | BSP 3/4 30 69.5 - 24
8 R205 00 072 464.08 SNO 13AL | NPT 3/8 30 68.5 - 20
8 R205 00 073 464.08 SNO 17 AL | NPT 1/2 30 68.5 - 20
*AL: Aluminium 8 R205 00 074 464.08 SNO 21 AL | NPT 3/4 30 69.5 - 24
TYPE 464.08 Socket with hose barb / Kupplung mit Schlauchanschluss
Socket / Kupplung Size | Grofe | iemative Order No | o er No / Bestellnr, | @0 | @ L 11| Hex.
L 8 R205 00 054 464.08 SHO 08 @8 - 5/16 30 79 - -
8 R205 00 055 464.08 SHO 10 @10-3/8 30 79 - -
17 () | ‘ 8 R205 00 056 464.08 SHO 13 d13-1/2 30 79 - -
b o © S
S e S E S
l ‘ﬁ ‘ 8 R205 00 077 464.08 SHO 08 AL | @8 - 5/16 30 79 - -
— 8 R205 00 078 464,08 SHO 10 AL | @10-3/8 30 79 - -
*AL: Aluminium 8 R205 00 079 464.08 SHO 13AL | @13-1/2 30 79 - -
TYPE 464.08 Socket with plastic hose connection / Kupplung mit Kunststoffschlauchanschluss
Socket / Kupplung Size | Grofe | phemave Order N | oo N Besteli. | @d | @ L 11| Hex.
L 8 R205 00 057 464.08 SVO 0610 6.5x10 30 80 - 22
] _ 8 R205 00 058 464.08 SVO 0812 8.0x12 30 80 - 22
r J T 8 R205 00 059 464.08 SVO 1116 11x16 30 84 - 27
N o o 5
s € SIS
L A} l 8 R205 00 080 464.08 SVO 0610 AL | 6.5x10 30 80 - 22
— 8 R205 00 081 464.08 SVO 0812 AL | 8x12 30 80 - 22
*AL: Aluminium 8 R205 00 082 464.08 SVO 1116 AL | 11x16 30 84 - 27
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tevee 464.08 / SC-D&DL
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Plug with male thread / Nippel mit Aussengewinde

Alternative Order No

(CC

COUPLING TECHNOLOGY

www.rtc-tec.com

TYPE 464.08

Plug / Nippel Size | GroRe Alternative Bestellnr. Order No / Bestellnr. ad @d1 L L1 HEX.

8 R255 00 032 464.08 PMF 13 | BSP 1/4 - 41 30 14

L 8 R255 00 033 464.08 PMF 17 | BSP3/8 - 43 32 19

H 8 R255 00 034 46408PMF21 | BSP12 | - 47 33 24

I _ 8 R255 00 058 46408 PTF13 | NPT 1/4 - 42 30 14

3 & 8 R255 00 059 46408PTF17 | NPT318| - 44 32 19

— 8 R255 00 060 46408 PTF21 | NPT1/2 - 50 33 2

Plug with female thread / Nippel mit Innengewinde TYPE 464.08

Plug / Nippel Size / Gréfe | yiomaiive gg‘:‘fg”’:‘]ﬁ Order No/ Bestellnr. | @d ad1 L L1 | HEX.

8 R255 00 035 464.08 PFF 13 | BSP 1/4 - 43 - 17

8 R255 00 036 46408 PFF17 | BSP 3/8 - 44 - 19

8 R255 00 037 46408 PFF21 | BSP1/2 - 485 - 27

8 R255 00 061 464.08 PNF13 | NPT 1/4 - 43 - 17

8 R255 00 062 46408 PNF17 | NPT3/8| - 44 - 2

8 R255 00 063 464.08 PNF21 | NPT 1/2 - 49 - 27

Plug with hose barb / Nippel mit Schlauchanschluss

Alternative Order No

TYPE 464.08

Plug / Nippel ‘ Size / GroBe | ajternative Bestellnr. | Order No/ Bestellnr. ‘ ad @d1 L ‘ L1 ‘ HEX.
8 R255 00 038 46408 PHF 08  [@8-5/16| 14 51 - -
8 R255 00 039 46408 PHF 10  |@10-3/8| 14 51 - -
8 R255 00 040 46408 PHF 13 |@13-1/2| 16 51 - -

Plug with plastic hose connection / Nippel mit Kunststoffschlauchanschluss TYPE 464.08

Alternative Order No

Plug / Nippel ‘ Size | Grole | Atternative Bestellnr. | Order No/ Bestellnr. @d @d1 L ‘ L1 ‘ HEX.
8 - 464.08 PVF 0610 | 6.5x10 - 52 - 22
8 - 464.08 PVF 0812 8x12 - 52 - 22
8 - 464.08 PVF 1116 11x16 - 56 - 27

All rights are reserved by rtc to modify product specifications without any prior announcement.
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tc YPE4 50 /S - QLE?HNOQ I

-o>-+

Compatible - Kompatibilitat Advantages
rtc 095 - The system perfectly fits to the 1ISO 4414, EN
rtc 096 (Coupling Only) 983 safety requirements.
Cejn 342 (Coupling Only) - Through flow, minimum pressure loss.
Cejn 344 - Negligible Connecting Force
Rectus 95KS , - Smart and Ergonomic features
Rectus 96KS (Coupling Only) - Ease of Handling
Temperature Range - Temperaturbereich - Optimised Size
Nitrile (N) -20°C +110°C (- 4°F + 230°F) Vorteil
FPM (V) -20°C +180°C (- 4°F + 356°F) - Sicherheit gemaR 1SO 4414, EN 983
EPDM (Ethylene Propylene) -40°C +150°C (- 40°F + 302°F) - Voller Durchgang, sehr geringer Druckverlust

- Einflache Bedienung, sehr geringe Kuppelkraft
Working Pressure - Betriebsdruck - Kompakte Bauform

25 Bar (360 PSI)

Conncetion / Disconnection Max. Pressure -
Ein und Auskuppelbar bis Max. Druck

15 Bar (220 PSI)

Flow size - Nennweite
rtc type 465.08 7.8mm (3/8")

Standard version - Standardversion
Seals - Dichtung : Nitrile (N)

Material of Standard Coupler / Material fir die Standardversion

Body / Housing - Brass chrome plated -

Kupplungsgrundkérper/Gehduse Messing verchromt

Inner Part / Cylinder - Brass chrome plated -

Innenteil / Zylinder Messing verchromt

Back Part - Hinterteil Brass chrome plated -
Messing verchromt

Sleeve - Zinc diecasted, nickel plated &
orange plastic coated

Hiilse Zink-Druckguss, vernickelt und

orange Gummi beschichtet

Springs - Federn Stainless steel - \‘/
Edelstahl

Seals - Dichtungen Nitrile (N)
Plug - Brass, chrome plated
Nippel Messing, verchromt

Flow Rate vs Pressure Drop Graph

Air DN 8-Cv:3.15
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TYPE 465.08

tevee 465.08 / SC-M

Male thread socket / Kupplung mit Aussengewinde

Socket / Kupplung Size | Grofe | ‘tematve Order No | orer No / Bestellnr. | @d | @t L L1 | HEX.
8 R205 00 739 46508SMO13 | BSP1/4 | 25 | 595 | 485 | 19
L 8 R205 00 717 46503SMO17 | BSP3/8 | 25 | 595 | 485 | 19
L 8 - 46508SM021 |BSP12| 25 | 615 | 495 | 22
] I [ 8 R205 00 740 46508STO13 | NPTH4 | 25 | 605 | 485 | 19
S LY (125 8 R205 00 699 46508STO17 | NPT3/8 | 25 | 625 | 485 | 19
T AT T 8 - 46508ST021 | NPT12 | 25 | 685 | 495 | 22

- o/
TYPE 465.08 Female thread socket / Kupplung mit Innengewinde

Socket / Kupplung Size | Grofe | ‘tematve Order No | orer No / Bestellnr. | @d | @t L L1 | HEX.
) R205 00 738 46508SFO13 | BSP 14| 25 | 565 | - | 19
L 8 R205 00 691 46508SFO17 | BSP3/8 | 25 | 585 | - | 19
. = [ 8 - 46508SF021 | BSP1R2 | 25 | 605 | - | 24
S 23 8 R205 00 696 46508SNO13 | NPT14| 25 | 575 | - | 19
s NS ) FEIH e i 8 R205 00 697 46508SNO17 | NPT38| 25 | 595 | - | 20
L ) \ 8 - 46508SN0O21 | NPT12| 25 | 655 | - | 24

TYPE 465.08 Socket with hose barb / Kupplung mit Schlauchanschluss
Socket/ Kupplung | Size | GroRe | pemative Order No | oy der No / Bestelinr | gid ‘ g1 | L ‘ L1 ‘ HEX.
8 R205 00 741 465.08 SHO 06 76 - 1/4 25 69 - -
L 8 R205 00 671 465.08 SHO08 |@8-516( 25 69 - -
| — [ 8 R205 00 698 465.08SHO 10 |@10-3/8| 25 69 - -
1 | 8 R205 00 742 465.08 SHO 13 | @13-1/2| 25 69 - -
S o el S
) < ? D Q
J T
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ctwe465.08 /SC-M MAT rtC

Plug with male thread / Nippel mit Aussengewinde TYPE 465.08

Plug / Nippel Size | Grofe | fiomaive Order No | oer No / Bestellnr. | @d | @ L L1 | HEX.
8 R255 00 420 46508 PMF 13 | BSP1/4 | - 2 | 31 | 14
L 8 R255 00 421 46508PMF17 | BSP3B | - | 435 | 325 | 19
% 8 R255 00 422 46508PMF21 | BSP12 | - 8 | B | 2
; 8 R255 00 433 46508 PTF13 | NPT1/4 | - 8 3 | 14
3 j 2 8 R255 00 434 46508PTF17 | NPT38| - | 445 | 325 | 17
; 8 - 46508PTF21 | NPT12| - 52 | 3 | 2
Plug with female thread / Nippel mit Innengewinde TYPE 465.08
Plug / Nippel Size | GroRe | iemative order o | orer No /Bestell. | @d | L L1 | HEX.
8 R255 00 423 46508 PFF 13 | BSP1/4 | - 13 BT
L 8 R255 00 424 46508 PFF17 | BSP3B | - 44 - | 19
—— 8 R255 00 425 46508PFF21 | BSP12| - 48 - |
i - 8 R255 00 435 46508PNF13 | NPT14 | - 43 Y
? & 8 R255 00 430 46508PNF17 | NPT38| - | 445 | - | 19
********* 8 - 46508 PNF21 | NPT1R2 | - 49 - |

Plug with hose barb / Nippel mit Schlauchanschluss TYPE 465.08
Plug / Nippel ‘ Size | Grosse | rematve Order N\ o er No / Bestelinr ‘ ad | a1 ‘ L ‘ L1 ‘ HEX.
8 R255 00 426 465.08 PHF 06 @6 - 1/4 14 55 - -
L 8 R255 00 418 465.08 PHF 08 |@8-5/16| 14 55 - -
| 8 R255 00 427 465.08 PHF 10 |(@10-3/8| 14 55 - -
- b= =% 8 R255 00 428 465.08 PHF 13 |@13-1/2| 16 55 - -
Q Q| ©®
|
|
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tc TYPE

466.06 / SC-

Compatible - Kompatibilitat

rtc
PCL
Rectus

019
AC21 & AC29 & AC91
19

Temperature Range - Temperaturbereich

Nitrile (N) -20°C +110°C (- 4°F + 230°F)
FPM (V) -20°C +180°C (- 4°F + 356°F)
EPDM (Ethylene Propylene) -40°C +150°C (- 40°F + 302°F)

Working Pressure -

25 Bar (360 PSI)

Betriebsdruck

Conncetion / Disconnection Max. Pressure -
Ein- und Auskuppelbar bis Max. Druck

15 Bar (220 PS|)

Flow size - Nennweite

rtc type 466.06

6mm (1/4”)

Standard version - Standardversion
Seals - Dichtung : Nitrile (N)

Material of Standard Coupler / Material fir die Standardversion

Body / Housing -

Kupplungsgrundkérper/Gehause
Inner Part / Cylinder -

Innenteil / Zylinder

Back Part - Hinterteil

Sleeve -
Hiilse

Springs - Federn
Seals - Dichtungen

Plug -

Nippel

Steel tenifer threated

Stahl teneferiert

Surface hardened steel
Zinc-nickel plated

Stahl gehartet, Zink-Nickel
beschichtet

Steel zinc plated - Stahl verzinkt
Zinc diecasted, nickel plated &
orange plastic coated
Zink-Druckguss, vernickelt und
orange Gummi beschichtet
Stainless steel - Edelstahl
Nitrile (N)

Surface Hardened Steel,

Galvanized
Stahl gehartet, verzinkt

Flow Rate vs Pressure Drop Graph

Advantages

- The system perfectly fits to the ISO 4414,
EN 983 safety requirements.

- Through flow, minimum pressure loss.

- Negligible Connecting Force

- Smart and Ergonomic features

- Ease of Handling

- Optimised Size

Vorteil

- Sicherheit gemaR ISO 4414, EN 983

- Voller Durchgang, sehr geringer Druckverlust
- Einflache Bedienung, sehr geringe Kuppelkraft
- Kompakte Bauform

Air DN 6-Cv: 1.28
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466.06

rtc TYPE
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tevee 466.06 / SC-P

TYPE 466.06 Male thread socket / Kupplung mit Aussengewinde
Socket / Kupplung Size | Grofe | temative Order No | oer No / Bestellnr. | @d | @ L L1 | HEX.
6 R205 00 434 466.06 SMO 13 BSP 1/4 25 59.5 48.5 19
L L 6 R205 00 441 466.06 SMO 17 BSP 3/8 25 59.5 48.5 19
B i 6 R205 00 442 466.06SMO21 |BSP12| 25 | 615 | 495 | 22
r = [ 6 - 466.06 STO 13 NPT 1/4 25 60.5 48.5 19
IS 9 g g 6 - 466.06 STO 17 NPT 3/8 25 62.5 48.5 19
T | ‘ 6 - 466.06 STO 21 NPT 1/2 25 68.5 495 22
TYPE 466.06 Female thread socket / Kupplung mit Innengewinde
Socket / Kupplung Size | Grfe | fiomaive Oder No | oer No / Bestellnr. | @d | @ L L1 | HEX.
L 6 R205 00 438 466.06 SFO 13 BSP 1/4 25 56.5 - 19
_ 6 R205 00 439 466.06 SFO 17 BSP 3/8 25 58.5 - 19
17 =R [ 6 R205 00 440 466.06 SFO 21 BSP 1/2 25 60.5 - 24
8 [© 3 g 6 - 466.06 SNO 13 NPT 1/4 25 575 - 19
T S ‘ 6 - 46606 SNO17 | NPT3B| 25 | 595 - | 2
= — 6 - 466.06 SNO 21 NPT 1/2 25 65.5 - 24
TYPE 466.06 Socket with hose barb / Kupplung mit Schlauchanschluss
Socket / Kupplung | Size | Groe | fiomatve Order No | oy er No / Bestelnr | od ‘ ot | L ‘ L1 ‘ HEX.
6 R205 00 443 466.06 SHO 06 @6 -1/4 25 69 - -
L 6 R205 00 444 466.06 SHO 08 @8 - 5/16 25 69 - -
‘7 — | { 6 R205 00 445 466.06 SHO 10 @10 - 3/8 25 69 - -
: g
| P

TYPE 466.06

Socket with plastic hose connection / Kupplung mit Kunststoffschlauchanschluss

Socket / Kupplung Size | Grofe | piomatve Order o | orer No / Bestelinr. | @i ‘ a1 | L ‘ L1 ‘ HEX.
L 6 = 466.06 SVO 0610 | 6.5x10 25 70 - 22
] ‘ 6 - 466.06SV00812 | 812 | 25 70 - 22
g 3§
[
| b
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COUPLING TECHNOLOGY

ecvre 466.06 / SC-
www.rtc-tec.com
Plug with male thread / Nippel mit Aussengewinde TYPE 466.06
Plug / Nippel ‘ Size / GroRe | Altemative Order No ‘ Order No/ Bestelln. ‘ g | ou | L ‘ L1 ‘ HEX.
] 6 i 46606PMF10 | BSP158 | - 9 | 41 | 14
o 6 R255 00 320 46606 PMF 13 | BSP1/4 | - 53 | 42 | 14
6 R255 00 321 46606PMF17 | BSP38 | - | 555 | 445 | 17
i
Q
i
Plug with female thread / Nippel mit Innengewinde TYPE 466.06
Plug / Nippel ‘ Size / GroRe | Altemative Order No ‘ Order No/ Bestelln. ‘ g | ou | L ‘ L1 ‘ HEX.
6 i 46606PFF10 | BSP18 | - 29 T 1
L 6 R255 00 318 46606PFF13  |BSP14 | - 55 Y
6 R255 00 319 46606PFF17 | BSP38| - | 575 | - | 19

-
ar
[ B

|

T

8
|
|

Plug with hose barb / Nippel mit Schlauchanschluss
Plug / Nippel ‘ Size | GroRe | pemative Order No | oy der No / Bestelinr ‘ gd | ot
6 R255 00 322 466.06 PHF 06 26 - 1/4 14 63 -
L 6 R255 00 323 466.06 PHF 08 |@8-5/16| 14 63 -
6 R255 00 324 466.06 PHF 10 |@10-3/8| 14 63 - -

=
=g
[ 1°F]

—+@d 4=
—odi—
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teee 467.06 / S

Compatible - Kompatibilitat

Imopac CD25, -S, -N

Temperature Range - Temperaturbereich

Nitrile (N) -20°C +110°C (- 4°F + 230°F)
FPM (V) -20°C +180°C (- 4°F + 356°F)

EPDM (Ethylene Propylene) -40°C +150°C (- 40°F + 302°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
25 Bar (360 PSI)

Conncetion / Disconnection Max. Pressure -
Ein- und Auskuppelbar bis Max. Druck
15 Bar (220 PSI)

Flow size - Nennweite
rtc type 467.06 5.5mm (1/4”)

Standard version - Standardversion
Seals - Dichtung : Nitrile (N)

Material of Standard Coupler / Material fir die Standardversion

Body / Housing - Steel tenifer threated

Kupplungsgrundkérper/Gehause  Stahl teneferiert

Inner Part / Cylinder - Surface hardened steel
Zinc-nickel plated

Innenteil / Zylinder Stahl gehartet, Zink-Nickel
beschichtet

Back Part - Hinterteil Steel zinc plated - Stahl verzinkt

Sleeve - Zinc diecasted, nickel plated &
orange plastic coated

Hiilse Zink-Druckguss, vernickelt und
orange Gummi beschichtet

Springs - Federn Stainless steel - Edelstahl

Seals - Dichtungen Nitrile (N)

Plug - Surface Hardened Steel,
Galvanized

Nippel Stahl gehartet, verzinkt

COUPLING TECHNOLOGY
www.rtc-tec.com

—O>—+

Advantages

- The system perfectly fits to the ISO 4414,
EN 983 safety requirements.

- Through flow, minimum pressure loss.

- Negligible Connecting Force 31
- Smart and Ergonomic features
- Ease of Handling i ¢
- Optimised Size

Vorteil “
- Sicherheit gemaR ISO 4414, EN 983

- Voller Durchgang, sehr geringer Druckverlust
- Einflache Bedienung, sehr geringe Kuppelkraft
- Kompakte Bauform

Flow Rate vs Pressure Drop Graph / Durchflussrate vs Druckabfall
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rteevee 467.06 / SC-N

TYPE 467.06 Male thread socket / Kupplung mit Aussengewinde
Socket / Kupplung Size | Grofe | temative Order No | oer No / Bestellnr. | @d | @ L L1 | HEX.
6 R205 00 729 467.06 SMO 13 BSP 1/4 25 59.5 48.5 19
g L 6 R205 00 730 467.06 SMO 17 BSP 3/8 25 59.5 48.5 19
o 6 R205 00 731 467.06 SMO 21 BSP 1/2 25 61.5 49.5 22
r () i [ 6 - 467.06 STO 13 NPT 1/4 25 60.5 48.5 19
IS o . g g 6 - 467.06 STO 17 NPT 3/8 25 62.5 48.5 19
T >—( | 6 - 467.06 STO 21 NPT 1/2 25 68.5 49.5 22
=
TYPE 467.06 Female thread socket / Kupplung mit Innengewinde
. . Alternative Order No
Socket / Kupplung Size [ Grole | atemative Bestellnr. | Order No/ Bestellnr. @ad @d1 L L1 HEX.
L 6 R205 00 726 467.06 SFO 13 BSP 1/4 25 56.5 - 19
_ 6 R205 00 727 467.06 SFO 17 BSP 3/8 25 58.5 - 19
17 =R [ 6 R205 00 728 467.06 SFO 21 BSP 1/2 25 60.5 - 24
§ v 3 g 6 - 467.06 SNO 13 NPT 1/4 25 575 - 19
J — ‘ 6 ; 467.06SNO17 | NPT38| 25 59.5 - 20
= — 6 - 467.06 SNO 21 NPT 1/2 25 65.5 - 24
TYPE 467.06 Socket with hose barb / Kupplung mit Schlauchanschluss
Socket / Kupplung | Size | Groe | fiomatve Order No | oy er No / Bestelnr | od ‘ ot L ‘ L1 ‘ HEX.
6 R205 00 732 467.06 SHO 06 @6 -1/4 25 69 - -
L 6 R205 00 733 467.06 SHO 08 @8 - 5/16 25 69 - -
‘7 — | [ 6 R205 00 734 467.06 SHO 10 @10-3/8 25 69 - -
: J0E
| e
TYPE 467.06 Socket with plastic hose connection / Kupplung mit Kunststoffschlauchanschluss
Socket / Kupplung | Size | Grofe | fiomaive Oder No | o er No / Bestellnr. | @ ‘ a1 | L ‘ L1 ‘ HEX.
L 6 R205 00 735 467.06 SVO 0610 6.5x10 25 70 - 22
] ‘ 6 R205 00 736 467.06 SVO 0812 8x12 25 70 - 22
i
Ll
L b
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QUICK COUPLINGS FOR PNEUMATIC
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COUPLING TECHNOLOGY
www.rtc-tec.com

Plug with male thread / Nippel mit Aussengewinde TYPE 467.06
Plug / Nippel ‘ Size | Grofe | yhcmative Order No ‘ Order No / Bestellnr. ‘ ad | 1 ‘ L ‘ L1 ‘ HEX.
6 = 467.06 PMF 13 BSP 1/4 = 4 30 14
t Iy 6 - 467.06 PMF 17 BSP 3/8 - 42 30 17
f
8
!
Plug with female thread / Nippel mit Innengewinde TYPE 467.06

Plug / Nippel ‘ Size / GroRe | Altemative Order No ‘ Order No / Bestellnr. ‘ gi | o ‘ L ‘ L1 ‘ HEX.
6 i 46706 PFF 13 | BSP 1/4 0| - |1
6 . 46706 PFF17 | BSP 318 2 | - |

Plug with hose barb / Nippel mit Schlauchanschluss

TYPE 467.06

; , Alternative Order No
Plug / Nippel ‘ Size / Gréfe Alternative Bestellnr. ‘ Order No / Bestellnr. ‘ @d @d1 ‘ L ‘ L1 ‘ HEX.
6 - 467.06 PHF 08 |@8-5/16| 14 47 - -
L 6 - 467.06 PHF10 |@10-3/8| 14 52 - -
-
o > [¢]
s [l
-
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cervee 468,08 / SC-Q1 ~ ftCI

—OH+
Compatible - Kompatibilitat Advantages
rtc 033 - The system perfectly fits to the ISO 4414,
Rectus 33 EN 983 safety requirements.
Atlas Copco QIC10 - Through flow, minimum pressure loss.
) - Negligible Connecting Force
Temperature Range - Temperaturbereich - Smart and Ergonomic features
Nitrile (N) -20°C + 110°C (- 4°F + 230°F) - Ease of Handling
FPM (V) -20°C +180°C (- 4°F + 356°F) - Optimised Size
EPDM (Ethylene Propylene) -40°C +150°C (- 40°F + 302°F)
Vorteil
Working Pressure - Betriebsdruck - Sicherheit gemaR ISO 4414, EN 983
25 Bar (360 PSI) - Voller Durchgang, sehr geringer Druckverlust
) ) ) - Einflache Bedienung, sehr geringe Kuppelkraft
Conncetion / Disconnection Max. Pressure - - Kompakte Bauform
Ein- und Auskuppelbar bis Max. Druck
15 Bar (220 PSI)
Flow size - Nennweite
rtc type 468.08 8mm (3/8")
Standard version - Standardversion
Seals - Dichtung : Nitrile (N)
Material of Standard Coupler / Material fir die Standardversion
Body / Housing - Steel tenifer threated
Kupplungsgrundkérper/Gehause  Stahl teneferiert
Inner Part / Cylinder - Surface hardened steel
Zinc-nickel plated
Innenteil / Zylinder Stahl gehartet, Zink-Nickel
beschichtet
Back Part - Hinterteil Steel zinc plated - Stahl verzinkt
Sleeve - Zinc diecasted, nickel plated &
orange plastic coated
Hiilse Zink-Druckguss, vernickelt und
orange Gummi beschichtet
Springs - Federn Stainless steel - Edelstahl
Seals - Dichtungen Nitrile (N) S
Plug - Surface Hardened Steel,
Galvanized
Nippel Stahl gehartet, verzinkt
Flow Rate vs Pressure Drop Graph
Air DN 8-Cv:3.15
i i
s VA
10.2 /
- /
58 /

) /

29

Pressure Drop (bar)

7 10 20 30 50 100 200 300 500 1000 468 08
]

Air Flow L/min - Durchfluss Luft L/min
rtc TYPE
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@ T
r t C ' eevee 468.08 / SC-Q1

TYPE 468.08 Male thread socket / Kupplung mit Aussengewinde
Socket / Kupplung Size | Grfe | fiomative Order No | oer No / Bestellnr. | @d | @ L L1 | HEX.
8 - 468.08 SMO 13 BSP 1/4 30 69.5 58.5 20
L 8 - 468.08 SMO 17 BSP 3/8 30 69.5 58.5 20
L1 8 - 468.08 SMO 21 BSP 1/2 30 7.5 59.5 22
Tf ) [ 8 - 468.08 STO 13 NPT 1/4 30 70.5 56.5 20
3 -!3 5 8 - 468.08 STO 17 NPT 3/8 30 7.5 57.5 20
8 ? b 8 - 468.08 STO 21 NPT 1/2 30 785 59.5 22
| H
TYPE 468.08 Female thread socket / Kupplung mit Innengewinde
Socket / Kupplung Size | Grofe | temative Order No | o er No / Bestellnr. | @d | @ L L1 | HEX.
8 - 468.08 SFO 13 BSP 1/4 30 68.5 - 20
L 8 - 468.08 SFO 17 BSP 3/8 30 68.5 - 20
1— S [ 8 - 468.08 SFO 21 BSP 1/2 30 69.5 - 24
- 7:7:::1 L 8 - 468.08 SNO 13 NPT 1/4 30 68.5 - 20
S S 8 8 - 468.08 SNO 17 NPT 3/8 30 68.5 - 20
| b \ 8 - 46808SNO21 | NPT12| 30 | 695 | - 24
TYPE 468.08 Socket with hose barb / Kupplung mit Schlauchanschluss >—l+
Socket/ Kupplung | Size | Grfe | temative Order No | o er No / Bestellnr | od ‘ ot | L ‘ L1 ‘ HEX.
8 - 468.08 SHO 06 26 -1/4 30 79 - -
L 8 - 468.08 SHO 08 @8 - 5/16 30 79 - -
| [ 8 - 468.08 SHO 10 @10 - 3/8 30 79 - -
1 ‘ i 8 - 468.08 SHO 13 313-112 30 79 - -
S 3 o kel
: Nt o ETE:
J f
TYPE . Socket with plastic hose connection / Kupplung mit Kunststoffschlauchanschluss
(CC
Socket / Kupplung Size / Grofe | cmadve Order Ko | orger No / Besteli | od ‘ ot | L ‘ L1 ‘ HEX.
8 - 468.08 SVO 0610 6.5x10 30 80 - 22
L 8 - 468.08 SVO 0812 8x12 30 80 - 22
. | ( 8 - 468.08SVO 1116 | 11x16 30 84 - 27
3 ¢ 33
L1
L b
TYPE 468.08 Plug with male thread / Nippel mit Aussengewinde
Plug / Nippel Size | Grofe | fiomaive Oder No | o er No / Bestellnr. | @d | @ L L1 | HEX.
. 8 - 468.08 PRF 13 BSPT 1/4 - 41.5 29.5 14
L1 8 - 468.08 PRF 17 BSPT 3/8 - 43 31 19
? 8 - 468.08 PRF 21 BSPT 1/2 - 50.5 335 22
3 :j 9 8 - 468.08 PTF 13 NPT 1/4 - 415 29.5 14
- 8 - 468.08 PTF 17 NPT 3/8 - 43 31 19
8 - 468.08 PTF 21 NPT 1/2 - 50.5 335 22
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COUPLING TECHNOLOGY
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tevee 468.08 / SC-Q1 ' OR PNEUMAT rtC

Plug with female thread / Nippel mit Innengewinde TYPE 468.08
Plug / Nippel Size | Grofe | iomaive Order No | e No /Bestelinr. | @d | @ L L1 | HEX.
) 8 - 468.08 PFF 13 BSP 1/4 - 41.5 - 17
8 - 468.08 PFF 17 BSP 3/8 - 43 - 19
== 8 - 468.08 PFF 21 BSP 1/2 - 47 - 24
b4 o 8 - 468.08 PNF 13 BSP 1/4 - 415 - 17
= 8 - 468.08 PNF 17 BSP 3/8 - 43 - 19
8 - 468.08 PNF 21 BSP 1/2 - 47 - 24
Plug with hose barb / Nippel mit Schlauchanschluss TYPE 468.08
Plug / Nippel ‘ Size | Grofte | Allemative Order No ‘ Order No/ Bestellnr ‘ od | 0d1 ‘ L ‘ L1 ‘ HEX.
. 8 - 468.08 PHF 06 | @6-1/4 14 50 - -
8 - 468.08 PHF 08 |@8-5/16| 14 53 - -
i AR 8 - 468.08 PHF10 |@10-3/8| 16 53 - -
h S| € 8 - 468.08 PHF 13  |@13-1/2| 16 53 - -
f
Coupling head protective cover - Schutzhauben fiir Schwenkkupplungen TYPE HPC
Suitable for series Alternative Order No
Geeignet flir Serien ‘ Alternative Bestellnr. | Order No / Bestellnr | 2
Material: Polvarid 462.06 / 460.06 / 461.06 / 465.08 / 466.06 / 467.06 R295 00 385 HPC 0620 20
ial: Polyamide
Werkstoff: Polyamid 463.08 / 464.08 / 460.08 / 461.08 R295 00 340 HPC 0825 25
460.11/461.11 R295 00 531 HPC 1130 30
‘
Coupling body protective cover - Schutzhiilsen fiir Schwenkkupplungen TYPE BPC
Suitable for series Alternative Order No
‘ Geeignet flir Serien ‘ Alternative Bestellnr. | Order No/ Bestelln. | 2
Material: Vinyl | 462.06/460.06 / 461.06 / 465.08 / 466.06 / 467.06 R295 00 480 BPC 0620 20
Werkstoff: Vinyl 463.08 / 464.08 / 460.08 / 461.08 R295 00 481 BPC 0825 25
460.11/461.11 R295 00 482 BPC 1130 30

Plastic hose protective spiral guard - Knickschutz fiir Spiralschlauch TYPE HGS
Alternative Order No
‘ Alternative Bestellnr. Order No/ Bestellnr. | @d
- HGS 0610 6.5x10
HHetertal: Polyamide R295 00 337 HGS 0812 8x12
esloft. Folyami R295 00 401 HGS 1116 11x16
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